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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych, instalacyjnych, montazowych i urzadzen
w Zakladzie Gospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji mogg stuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu
robét oraz ich realizacji i odbioru.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty ziemne:

- Woykopy pod studnie kanalizacyjne, zbiorniki szczelne o poj.10m3,
— Woykopy pod rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- Wykopy pod rurociggi kanalizacji odciekow

— Woykopy pod rurociggi instalacji wodociggowej

— Woykopy reczne towarzyszace wykopom sprzetem mechanicznym.

Roboty instalacyjne:

— Rurociagi instalacji wodociggowej,

— Rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— Rurociggi kanalizacji odciekéw,

— Budowle — studnie kontrolne, rewizyjne,

Roboty montazowe:

— Studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— Zbiorniki podziemne kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej wspotdziatajgca z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako
tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany — grunt powstaly wskutek kontrolowanego procesu
technicznego, np. w budowlach ziemnych.

Gtebokosc¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce  wbudowania lub  skladowania  gruntow

pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.



Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej, nadajgca sie
do upraw rolnych.

Rury kanalizacyjne PVC — rury z tworzywa sztucznego — polichlorek winylu —
— gtadkie, fgczone na nasuwki - typ ciezki, SN8.

Studnie rewizyjne, zbierajgce studzienki z PCV fi 425mm, fi 600mm

Zamkniete zbiorniki kanalizaciji

sanitarnej — zbiornik z  tworzywa  sztucznego 0  $cianach

dwuwarstwowych, lub zelbetowy o pojemnosci 10 m?,

1.5. Ogodlne i szczegblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robo6t jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do wymagan szczegolnych zaliczy¢ nalezy:

— Respektowanie zalecen producentéw materiatow,

- Realizacja robot z zapewnieniem szczelnosci systemow kanalizacyjnych,

- Realizacja gfebokich wykopow pompowni i zbiornikébw bezodptywowych 2z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, w tym szczegOlnie ze sprawdzeniem
detektorami gazu wykopow i studni przed wejsciem pracownikow.

— Realizacja wykopow z projektowanym nachyleniem skarp, a w przypadku
wystepowania lokalnych oberwisk, zabezpieczenie stabilnosci przez dodatkowe
umocnienia lub nadania skarpom nachylenia gwarantujgcego bezpieczenstwo.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne i szczegblne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzajow podano w ST
~Wymagania ogolne” oraz w SST. Materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Dotyczy to
szczegOlnie rur kanalizacyjnych, studzienek PCV, zelbetonowych, wilazéw zeliwnych.
wpustéw oraz armatury.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST sa:

- Rury PE100 SDR 17 @ 110,

— Rury kanalizacyjne PVC kl. SN8 (szereg 16,7) @160, 200, 250
— Mufy, ztgczki, trojniki elektrooporowe, lub zgrzewane @110

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425, 600

- Beton B15,

- Piasek na podsypki,

— Ksztaitki do rur kanalizacyjnych,

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogdlne”.



3.2. Stosowany sprz et
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejsze SST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i akceptowany przez Inspektora nhadzoru sprzet mechaniczny:

Roboty ziemne:

- Koparki podsiebierne o poj. tyzki od 0,25 m*® do 1,2 m?,
— Spycharka 100 KM,

- Spycharko — tadowarka o poj. tyzki 3,0 m?3,

- Samochody samowytadowcze,

— Zageszczarki.

Roboty instalacyjne:

— Samochdd dostawczy,

— Samochdd skrzyniowy do przewozu rur,

— Sprzet do prob szczelnosci,

— Sprzet do robét montazowych,

- Zuraw samojezdny o nosnosci min 10 Mg do montazu studni.

Roboty montazowe:

— Pojazdy do transportu zbiornikéw o poj 10m3,
- Zuraw samojezdny o nosnosci min 10 Mg,
— Samochody skrzyniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla
robét ziemnych. Transport sprzetu powinien odbywa¢ sie za pomocg zestawu
niskopodwoziowego. Transport materiatbw 2z uzyciem samochoddéw skrzyniowych
z wykorzystaniem do zaladunku i roztadunku zurawia samojezdnego. Transport zbiornika
bezodplywowego wymaga wykorzystania sprzetu specjalistycznego, tj. zestawu
niskopodwoziowego oraz pilotazu pojazdem oznakowanym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacijg
techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest tez odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie rob6t i dokumentaciji budowy zgodnie
z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane, przepiséw techniczno — budowlanych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowieniami kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpienie do robét zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

— Prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,
— Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych,
- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych,
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— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzehn i sprzetu
budowlanego,

- Wykonanie niezbednych badan wbudowanych gruntow,

— Zabezpieczenie atestow, aprobat technicznych wbudowanych materiatléw i urzadzen.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Roboty ziemne
Wykopy zbiornikéw, pod rurociagi, studnie.

5.2.2. Roboty instalacyjne i monta zowe
Przygotowanie podioza pod rurocigqi

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Grubos¢ warstwy podsypki —
— 10 cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojego obwodu. Wzmaocnienie podtoza pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po préobie
szczelnosci. Badania podioza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10727. Dopuszczalne odchylenie rzednych nie powinno przekraczaé¢ +1 cm.

Roboty montazowe rurociggéw

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociggdéw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do jego spadku.
Do budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza
na odcinku miedzy studniami rewizyjnymi. Materiaty uzyte do budowy przewodéw muszg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i zatwierdzone do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru. Rury nalezy ukiada¢ zawsze kielichami w kierunku z wymaganiami normy
PN-92/B-10727. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez zasypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Po zakonczeniu prac montazowych, otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przez zaslepienie wlotu odpowiednig zaslepka. Rury
kanalizacyjne nalezy uktadac¢, taczy¢ i uszczelniaé zgodnie z instrukcjg wytworcy. Rury
ochronne (ostonowe) stalowe, PVC lub PE nalezy stosowa¢ w miejscach okreslonych
w dokumentacji. Rurocigg wodociggowy zaprojektowano z rur PE100, SDR17, PN 1,0 MPa
laczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych PE100, PN10. Rurociggi nalezy poddac¢
probie szczelnosci na cisnienie min. 1,0 MPa. Stanowisko zgrzewania rur powinno byc¢
usytuowane w poblizu wykopu. Uktadanie w dnie wykopu odcinka przewodu powinno
odbywa¢ sie na przygotowanym podiozu. Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej i odciekéw nalezy wykonaé z rur PVC SN8 SDR34.

Bezodptywowy zbiornik kanalizacji sanitarnej

Projektowany zbiornik wg katalogu zbiornikow bezodptywowych o pojemnosci 10 mé.
Posadowienie na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Rzedne wyréwnanego poditoza zgodnie z
rysunkiem S.5.01. Zbiornik wyposazony w komin wtazowy z wywiewka.



5.3. Kontrola jako $ci robot

5.3.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialdw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robo6t, materiatow
i urzadzen,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

— wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo) zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedtozy¢é do odbioru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

5.3.2. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

— Zgodnosci materiatdbw z wymaganiami norm,

— Ulozenia przewodéw pod wzgledem:
O gtebokosci utozenia przewodu,
O ulozenia przewodu na podiozu,
O odchylenia osi przewodu,
0 zmiany kierunkéw przewodow,

- Kontrola potgczen przewodow,

— Kontrola szczelnosci przewodu petnego,

- Kontrola ustawienia studni ze sprawdzeniem szczelnosci dna i stykow,

- Kontrola bezodptywowego zbiornika odciekow w zakresie szczelnosci zbiornika
i polaczen z rurociggiem doptywowym,

- Kontrola montazu armatury w pompowniach ze zwréceniem uwagi na warunki
bezpieczenstwa pracy przysztego uzytkownika,

— Kontrola stanu zagospodarowania terenu po zakonczonych robotach montazowych
i budowlanych,

- Woykonanie prob cisnieniowych dla przewodoéw rurowych i préb szczelnosci studni
i zbiornikow.

6. Obmiar robot
Ogolne zasady i wymagania okreslono w OST. Roboty ujete niniejszg SST obmierza sie
w nastepujgcych jednostkach:

— m —dla przewodow rurowych,



- m?—dlarobét ziemnych,
- m3-dla robét ziemnych,
- komplet — dla studni.

Obmiar okresla ilos¢ wykonanych robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6éw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w OST.
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.
Swiadectwo przejecia jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Podstawa ptatno Sci
Zgodnie z zawartg umowg

9. Przepisy zwi gzane

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-0605U Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogollne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[9] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchyiki masy.

[10] PN-H-7405 I-I: 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[11] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125. C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.



[16] PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[28]PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci.

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[30]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska.

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[35] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[36] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[37] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[38] KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

[39] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[40] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[41] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drdg.
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10. Uwagi Ko nhcowe

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie

projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji

sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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