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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych
w budynku zaplecza sanitarno - biurowego i budynku steréwki przy hali sortowni w
ramach rozbudowy Zakladu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne w m. Dylow ,,A”, gmina Pajeczno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj q

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych w pomieszczeniach
budynkow. Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac
tynkarskich sa:

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych powierzchniach

- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na scianach cokotowych

- wykonanie tynkow silikatowych cienkowarstwowych

Robotami towarzyszagcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich sa:

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i zabezpieczen

- oczyszczenie i zmycie tynkéw i podtozy pod tynki

- naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg szpachlowg naprawczg

- zagruntowanie podtozy przed tynkowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Ogllne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot tynkarskich sa:
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2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
stosowa¢ mozna wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut

2.2.2. Suche masy szpachlowe
Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkéw uplastyczniajgcych

2.2.3. Systemowe materiaty dla tynkéw cienkowarstwo  wych i mozaikowych na
siatce szklanej

- siatka zbrojgca z wiOkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o
gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawe zbrojgca

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie zywicznym, barwiona w
masie, odporna na zanieczyszczenia, brud, dziatania grzybéw i alg

- masa tynkarska mineralna, do tynkéw cienkowarstwowych silikatowych

Siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

2.2.4. Materiaty dla tynkdw cementowo - wapiennych

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na
budowie o marce zaprawy 3,5. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno,
kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegoélnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkow, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

2.2.5. Materiaty uzupetniaj ace, srodki gruntuj gce i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykOw z innymi materiatami

- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéw wypuktych osciezy i Scian
- tadmy uszczelniajgce

- pianki uszczelniajgce

- Srodki gruntujgce do podtozy mineralnych

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezgce do jednolitego systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:
- mieszarki do zapraw
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- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode
- rusztowania i drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Transport materiatow

Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami w sposOb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy  przechowywac
w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST B-00.
~Vymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych
na danym obszarze rob6t. Wykonawca oczysci, wyrdbwna i zagruntuje wszystkie
podioza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢ wodg. Przygotowane podioza powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.1

5.3. Tynki mineralne systemowe na siatce z widkna s  zklanego

5.3.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki
zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podioze
powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja z6mm na promieniu 1,2m)
wolne od tuszczgcych sie farb, tluszczu i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nierébwnosci nalezy wyréwnaé np. za pomocg
zaprawy szpachlowej wyrobwnujace;j.
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5.3.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach witasciwych
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca
zapewni spetnienie wszystkich rezimow technologicznych wtasciwych dla wybranego
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane
dotyczgce zalecanych srodkow gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem
zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria
tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnhienia naroznikéw i tasmy wzmacniajgce w
jednolitym systemie. Przylozy¢ siatke do poditoza i zatapia¢ za pomocg pacy. Siatka
musi by¢ dokfadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.
Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie
zabezpieczy¢ listwami kgtowymi. Do nakladania wyprawy elewacyjnej mozna
przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio nalozonej warstwy, nie wczesniej
jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub
baranek, zgodnie z dyspozycjg Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest
sucha, réwna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie
powinno sie odbywac przy pomocy tych samych narzedzi i stosujgc takie same ruchy
reki na catej powierzchni sciany. Gotowg wyprawe nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia
obrébek blacharskich oraz uszczelnien.

5.4. Tynki mozaikowe, hydrofobowe na siatce z wtokn  a szklanego

5.4.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki
zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podioze
powinno byC¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja z6mm na promieniu 1,2m)
wolne od tuszczgcych sie farb, tluszczu i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nierébwnosci nalezy wyréwnaé np. za pomocg
zaprawy szpachlowej wyrownujace;j.

5.4.2. Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach witasciwych
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca
zapewni spetnienie wszystkich rezimow technologicznych wtasciwych dla wybranego
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane
dotyczgce zalecanych srodkow gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem
zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria
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tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia naroznikow i taSmy wzmacniajgce w
jednolitym systemie Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i
zatapiaC za pomocg pacy. Siatka musi by¢ dokiadnie zatopiona tak, aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum
60mm. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami kgtowymi. Do nakiladania
wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio
natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa
bazowa jest sucha, rowna i dobrze zwigzana.

5.5. Tynki cementowo-wapienne
5.5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych
na danym obszarze rob6t. Wykonawca oczysci, wyrdbwna i zagruntuje wszystkie
podioza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢ wodg. Przygotowane podioza powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.1

5.5.2. Wykonywanie tynkéw

Do wykonywania tynkOw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i
skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z
wyjatkiem okien).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu
portlandzkiego. Do zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
bez zanieczyszczenh.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi
przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji
10 cm wg stozka pomiarowego.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skitadniki
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszaé
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na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi skladnikami sypkimi. W
przypadku stosowania dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skiadnikéw sypkich.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm
, halezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z
Zzaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie,
gtadka paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj.
ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00. ,Wymagania ogoélne" poz.
6.1.

6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci robot tynkarskich $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci
dokumentow (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materialdow
z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci
wykonania prac zgodnie z: normg PN-70/B-10100.

6.3. Kontrola jako $ci tynkéw i gtadzi

6.3.1. Odbiér podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.3.2. Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne =z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Ocena wynikéw bada n
Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST
powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne”
poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie poditozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00. ,Wymagania
0golne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania tynkow zewnetrznych obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy zbrojgcej i siatki

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan i zabezpieczen

- wklejenie siatki na podtozach mineralnych

- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych

- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynku cienkowarstwowego i hydrofobowego
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
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