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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z rozbudowg Zaktadu
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Dyléw ,A”, gmina Pajeczno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych budynku zaplecza
sanitarno-biurowego, budynku steréwki i budynku hali sortowni.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Bloczek betonowy - Materiat ten wykonany jest z najwyzszej jakosci skladnikow
mineralnych. Przy produkcji z opracowanych mieszanek bloczki betonowe zyskujg
niezwykle niskg absorbcje wilgoci oraz duzg odpornos¢ na przecigzenia.
Wykonywane sg one z najwyzszej jakosci mineratéw, w tym cementu portlandzkiego.
Do ich murowania stosuje sie tradycyjne zaprawy z cementy, piasku i wapna.

Bloczek ceramiczny — pustak ceramiczny — wypalany - prefabrykaty budowlane.
Bloczki typu piéro — wpust, klasy 15 — $ciany nosne. (Budynek zaplecza socjalno-
biurowego)

Bloczek z betonu komoérkowego - wysokoporowaty materiat budowlany -
cementowy, wytrzymato$¢é na Sciskanie min. 2MPa, klasa odpornosci na ogien
REI120 dla gr. 30cm (Sciana ppoz. Hali sortowni)

Bloczek silikatowy -  Silikaty to wapienno-piaskowe prefabrykaty budowlane.
Skfadniki silikatu sg pochodzenia naturalnego i sg zupetnie nieszkodliwe. (budynek
sterowki w hali sortowni) Wiasciwosci bloczkow:

- klasa reakcji na ogieh Al (catkowicie niepalne).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy na s$ciany

2.2.1. Bloczki silikatowe

a) Szerokosc¢ Scian: 18cm

b) Bloczek silikatowy powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
c) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

d) Wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 15,0 MPa

2.2.2. Bloczki z betonu komérkowego

a) Szerokosc¢ scian: 30cm

b) Bloczek powinien odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

c) Wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 2,0 MPa

2.2.3 Bloczek ceramiczny

a) Szerokos$¢ scian: 24cm, 12cm, 8cm

b) Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15,0 MPa — dla scian gr. 24cm

2.2.4 Bloczek betonowy

a) Szerokosc¢ Scian: 24cm

b)Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
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1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 ) 4

1 : 0,5 : 4,5

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.1. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

58



a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci
ponizej | bloczka nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu bloczkami, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy je przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢é w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | bloczek mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury

5.1.1. Spoiny

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i bloczkow utamkowych.

Liczba bloczkow uzytych w potéwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby bloczkow.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkow, nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru.
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5.2. Mury z bloczkéw ceramicznych

W przypadku opierania belek stropowych na murach z bloczkédw ceramicznych
ostatnia warstwa powinna by¢é wykonana z cegty petne;.

5.3. Wykonywanie przesklepie n otworéw w murach
Roboty obejmuja:

- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach,
- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan

- Murowanie przesklepien bloczkami,

- Obsadzenie i obmurowanie koncowek belek stalowych,

- Wykucie bloczkéw z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad
belkami.

W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 bloczki przesklepienia nalezy wykonywacé
odcinkowo, dopiero po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie
grubosci sciany mozna wykonywac¢ bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej
grubosci Sciany.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Bloczki
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegOlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw
przyjmowac wg ponizszej tabel

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm]

Mury spoinowane |Mury

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia  kazdej warstwy od

poziomu

- na | m ditugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w

Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosc¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,- +15,-10

ponad 100 cm szerokosc¢ +10,-5 +10.-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t murarskich $cian jest - m? muru o odpowiedniej
grubosci.

lloS¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

= wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewoddéw dymowych i
wentylacyjnych

= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1.-2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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