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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
(podbudowa z cementu) zwigzanych z rozbudowg Zaktadu Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyléw ,A”,
gmina Pajeczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012.

W zakres robét wchodzi wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 15cm i Rm=2,5MPa pod projektowane zjazdy i drogi
wewnagtrzzaktadowe w Zaktadzie Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm.
Kluczbork wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Stabilizacja gruntu cementem -  proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu
gruntu z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw
ulepszajgcych, z wyrbwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki..

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podto ze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Ogollne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt (jakosé
zastosowanych materiatdw) oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg, ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.
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2.1. Cement

Do podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy
stosowac cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiha sciwo $ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosei Klasa cementu
32,5N
1 | Wytrzymalosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymalos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania, poczatek wiagzania, najwezesniej po uplywie, min. >75
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowa¢ za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robot.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zawilgoceniem.

2.2. Grunty do stabilizacji cementem

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w
PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podifoza z gruntdow stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznac¢ za
przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu stabilizowanego sg
zgodne z wymaganiami.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012

Lp. Wryszezegolniene wlasciwosci Wymagania | Badamie wedlug
1. |Uziarnienie
- ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm. % (m/m). 100
- ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm., % (m/m). 85
powWyZe] 50 PN-B-04481
- ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm. % (m'm), 20
powyze
- czastek mmniejszych od 0.002 mm. % (m/m). ponize]
2. | Granica phynnosci. %. pomizej 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci. Yo, ponize] 15
4. | Wskaznik stezenia jondw wodorowych pH 5-8
5. | zawartosc czesci organicznyvch, %, pomze) 2
6. |Zawartosc starczandw w przeliczeniu na SO;. %, ponize; 1 PMN-B-06714/28
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Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie
uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos$é
gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych ce mentem dla
poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podto za

Wytrzymafosc na sciskanie Wekaznik

Lp. Riodza) warstwy w konstruke) nawierzchni drogowei prabek nasyconych woda (MPa) | mrozoodp
po 7 dniach o 28 dniach OMOSCi
Fodbudowa pomocnicza dla KR-2 do KR-0 od 1,8do 22 od 25 do 5,0 0,7
5 Goma czest warstwy ulepszenia slabego podioza z od10do18 | od15do2s 0.6

gruntow watpliwych oraz wysadzinowych

Dolna czest warstwy ulspszonego podioZa gruntowego w
3 | przypadku posadowienia konstrukeji nawierzehni na - od 0.5 de 1,5 0.6
podiodu z gruntow watpliwych i wysadzinowych

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pithg. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak roznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.4. Dodatki ulepszaj ace.
Stosuje sie dodatki ulepszajgce po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru:

- wapno
- popioty lotne
- chlorek wapniowy

Za zgodg Inspektora Nadzoru mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu posiadajgce Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM oraz deklaracje
zgodnosci producenta.
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2.5. Preparaty do piel egnacji warstwy.

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow
powtokotwdrczych muszg one posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM.
3. SPRZET

Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego
cementem metodg ,nha miejscu” powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z cementem,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania gruntu,

- ciezkich szablondw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej
szerokosci do rozsypywania cementu,

- przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, muszg one by¢ wyposazone w
urzgdzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objetosciowe dla wody oraz sprzet do
rozktadania i zageszczania.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport cementu

Transport cementu musi odbywaé sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Przewiduje sie transport cementu — luzem, w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatbw sypkich.

4.2. Transport gruntu.

Grunt moze byc¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.
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4.3. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w
SposOb zapobiegajgcy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do
transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody samowytadowcze. Wszystkie
sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podio za

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byc¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz
co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice
w taki sposob, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot.

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i
podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow,
oraz opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w
terminie 30 dni przed rozpoczeciem robdt. Recepta powinna zawierac¢ ilosci
poszczegolnych  skiadnikow, wytrzymatos§¢ na Sciskanie R28, wskaznik
mrozoodpornosci, max. gestos¢ objetosciowg mieszanki cementowo-gruntowej
oznaczonej | lub 1l metoda wg PN-B-04481, wilgotnos¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki cementowo-gruntowej.

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru receptg laboratoryjng. Zawarto§¢ cementu w mieszance nie
moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobér
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mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 6.2.8, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac
otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Zageszczenie warstwy podio za.

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢c natychmiast po jej roziozeniu i
wyprofilowaniu. Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg byc¢
zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania wody do mieszanki w
przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 godzin od momentu rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajgce sie w
czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng gtebokosc¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglagd. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki 1s=1,00 dla projektowanych drég, okreslonego wg BN-
77/8931-12. Badanie prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.6. Spoiny robocze.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci. Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni
w utozonej | zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy
wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezagcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Utrzymanie ulepszonego podto za

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podioza
obcigza Wykonawce robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikbw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu i $niegu oraz mr6z. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé
uszkodzenia ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna byC przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym
warstwy poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
przeznaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacii
Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu i
gruntow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego
podioza stabilizowanych cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cz estotliwo $¢ badan i pomiarow

Czestotliwess badan

; : Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolienie badan Minimalna liczba badan na ulepszonego podioga
dzenne] dziaice robocas] preypadajgca na jedmno
badanie
i Uziamienie mieszanki grunts
2 | Wilgotnose mieszanki gnuntu z cementem
3 | Rozdrobréenie grunte 2 £00 m*
4 Jednorodnosc | glebokosc wymieszania
5 Zageszozenie warshany
i} Gmebosc ukspszonego podioza 3 400 m*
T Wytzymalosc na scskanie 7 i 28-dniowa
przy stabilzac)i cementem 6 probek 400 m”
8 Mrozoodpomoss przy projekiowaniu | w preypadkach watplaych
2 Badanie spowa: cementu, przy profektowaniu skladu mieszanki | prey kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watplwego Zrodia
11 | Badanie whasciwosci gruntu dla kazdej partii | przy kafdej zmianie rodzaju grentu
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1) Badanie wykonuje sie dla gruntdéw spoistych

2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu cementem.

6.2.2. Uziarnienie gruntu

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa.

Uziarnienie gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcymi
ulepszonego poditoza.

6.2.3. Wilgotno $¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt
co najmniej rowny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.2.5. Jednorodno $¢€ i gteboko $¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glebokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podtoza. Gteboko$¢é wymieszania powinna byc taka, aby grubos¢
warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.2.6. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,00
dla drég zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7. Grubo $¢ warstwy ulepszonego podio za

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od projektowanej
0 wiecej niz £1cm

6.2.8. Wytrzymato $¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sSciskanie okresla sie na prébkach walcowych o S$rednicy i
wysokosci 8cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w
warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normg dotyczgcg stabilizacji cementem. Trzy
prébki nalezy bada¢ po 7 a trzy pozostale po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy
nr6.
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Tablica nr 6 — Wytrzymato $¢€ gruntu stabilizowanego cementem.

Lp. | Opis Wymagania
1 | Wytrzymatosc na sciskanie po 7 dmiach (E7): 1.0 -1.6 MPa
2 | Wytrzymalosé na seiskanie po 28 dntach (Rog): 1.5-25MPa

6.2.9. Mrozoodporno $¢

Nalezy pobra¢ dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie
Z PN-S-96012. Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

6.2.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i statos¢
objetosci. Wtasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

6.2.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.2.12. Badanie wia s$ciwo $ci gruntu

Wiasciwosci gruntu nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcymi ulepszonego
podtoza.

6.3. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych i wytrzymato  $ciowych
ulepszonego podto za stabilizowanego cementem

6.3.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo §¢ oraz zakres badan i pomiarébw wykonanego
ulepszonego podio za

Lp. | Wyszczegolmene badan 1 pormuardw | Minimalna czestothwosc badan 1 ponarow

1 Grubosc Podczas budowy: w trzech punktach na kazde) dzialce
roboczej. lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w trzech punktach. lecz nie rzadzie) niz raz
na 2000m’”

2. Szerokosic 10 razyna 1 km

3. Roéwnosc podluina w sposob ciagly planografem lub co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu

4. Rownosc poprzeczna 10razyna 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 razyna I km

6. Rzedne wysokosciowe dla autostrady: na siatce o roznmarach 10 m x 10 m wraz ze
sprawdzentem osi podhuzne; 1 obu krawedzi
hukach dla pozostabych drég: co 20 m na prostych i co 10
m nia, na osi podiuzne; 1 krawedziach

7. Uksztattowanie w planie co 100 m
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6.3.2. Szeroko $¢ ulepszonego podio za

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe,;.

6.3.3. ROwno $¢ ulepszonego podio za

Nieréwnosci podiuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy
i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatag.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla podbudowy pomocniczej i
ulepszonego podtoza.

6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podio  za

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsg z tolerancjg = 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko s$ciowe ulepszonego podio za

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cm, -2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podito  za

Os ulepszonego podtoza w planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo $¢€ ulepszonego podio za

Grubos¢ ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej nie moze rézni¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz £1cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego
podio za

6.4.1. Niewta sciwe cechy geometryczne ulepszonego podto  za

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.3, to
warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokoséci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
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Nie dopuszcza sie mieszania skladnikbw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.4.2. Niewta $ciwa grubo $¢€ ulepszonego podto za

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewta sciwa wytrzymato $¢€ ulepszonego podio za

Jezeli wytrzymatos¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w
ST dla ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego
podioza gruntowego stabilizowanego cementem na podstawie Dokumentaci
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 [m2] wykonane] warstwy ulepszonego podioza gruntowego i
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t, na podstawie wynikéw
pomiarOw w terenie i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw do produkcji mieszanki,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
receptury laboratoryjnej,
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- ew. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatow i urzgdzen pomocniczych,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8. PN-B-30020 Wapno.
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw dla celow drogowych i rodzaje badan.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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