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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ułożeniu papy na dachu 
budynku hali sortowni w ramach rozbudowy Zakładu Zagospodarowania i 
Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dylów „A”, 
gmina Pajęczno. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykonaniem robót izolacyjnych. 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Montaż rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych 
inwestora i obróbek blacharskich 
- Pokrycie dachu papą Hali sortowni o odporności RE15 
- Obróbki związane z montażem papy   

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.1 Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów budowlanych. 

Materiały stosowane do wykonywania połaci dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do 
zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Papa zgrzewalna – materiał stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnych 
elementów budynku. Papa mocowana poprzez zgrzewanie przy użyciu palnika lub 
gorącego powietrza. 

Rynny i rury spustowe – wykonane z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe , 

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości , 

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej 
długości , 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.3 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu 
prac określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót blacharsko-dekarskich powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 
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- rusztowania systemowe,  

- palnik, 

- giętarka, 

- zestaw narzędzi (poziomice, nożyce, wkrętarki, itp.) 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4 

4.1. Transport papy 

Papę należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

4.2. Transport i magazynowanie rynien i rur spustow ych. 

Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 
cm po ugnieceniu). 

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 
pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 
„Wymagania ogólne" poz. 5.1. 

5.1. Pokrycie z papy 

Podłoże pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa. Krawędzie, 
naroża oraz styki z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy 
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą 
odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
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Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
− po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych, z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego 
całkowitym zakończeniu, 
− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 
sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym że: 
− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
5°C. 
− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami 
równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 
prostopadłymi do okapu. 
− Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 
kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 
10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 
− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 
wielowarstwowym pokryciu papowym. 
− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 
− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 
− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. 
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− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze 
nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w 
celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane 
lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być 
wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 
− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 
wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 
dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji 
termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 
możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu 
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 
− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – 
odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej 

5.2. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, obróbki 
blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5 – 0,7 mm 
można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15ºC. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Monta ż rynien i rur spustowych. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty 
rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci 
dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja 
projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 80cm. Zewnętrzny brzeg rynny 
powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. 
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w 
rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. 
Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru. Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i 
dostępne. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 

6.1. Kontrola jako ści 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
· jakość użytego materiału 
· deklaracje zgodności na materiały i urządzenia 
· świadectwa dopuszczenia do stosowania 
· protokoły odbiorów częściowych 
· zgodność wykonania robót z projektem 
· zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami 
· zgodność z przedmiarem robót 
· jakość i trwałość wykonania robót 
· zachowanie warunków bhp i ochrony p. poż. 
· uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.  

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu papą i wykonania 
obróbek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" 
poz. 8.1. 
 

8.1. Odbiór pokrycia z papy 

• Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy 
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej 
niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

• Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

• Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m2.  

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien 
obejmowa ć: 

-Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

-Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
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-Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

-Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 
poz. 9.1. 
 

9.1. Pokrycie dachu pap ą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 
wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa 
wierzchnia), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
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– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

–  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco. 

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 


