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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drég wewnatrzzaktadowych i
nawierzchni  utwardzonych dla obstugi  projektowanej rozbudowy  Zaktadu
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w

m. Dyléw A, gm. Pajeczno.
* Dane Inwestora:

EKO-REGION Sp. z o.0.
Ul. Bawetniana 18,
97-400 Betchatow

» Lokalizacja

dz. ew. nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obreb Dylow ,A”, gm. Pajeczno

.DROGI WEWNATRZZAKLADOWE I NAWIERZCHNIE

UTWARDZONE.
1. Stan istniej qcy

Dziatki przeznaczone pod inwestycje w chwili obecnej posiadajg nawierzchnie asfaltowe,

nawierzchnie betonowe i z kostki betonowej oraz tlucznia.
2. Stan projektowany

Projekt budowy Zaktadu przewiduje budowe nowych drog wewnagtrzzaktadowych i
nawierzchni utwardzonych wg rys. nr D.01 i D.02 Projektuje sie nakladke asfaltows,

nawierzchnie betonowe.
2.1. Nawierzchnie.

* Nawierzchnia asfaltowa (bitumiczna) - naktadka:
- warstwa scieralna z mieszanki SMA 0/11 -3cm
- sfrezowana i skropiona asfaltem nawierzchnia

* Nawierzchnia betonowa:

- beton C30/37 W8 -25¢cm
- kruszywo 0-31,5 stabilizowane mechanicznie -30cm
- stabilizacja 2,5 MPa -15cm
- podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie - grubos¢ dostosowac w

zaleznosci od lokalizacji (warstwa powinna by¢ utozona na podtozu rodzimym G1)



2.2. Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 Technologia wykonania koryta musi umozliwi¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Jezeli w skutek
zaniedban Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1s=1,00. W miejscu wystepowania glin nalezy przewidzie¢ pod warstwg

stabilizacji cementowo piaskowej zageszczong podbudowe piaskowg o0 migzszosci 20cm.
2.3. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw powinna by¢ wykonana z kruszywa famanego o uziarnieniu O-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo powinno posiadaé orzeczenie o
jakosci kruszywa deklarujgce mozliwo$¢ jego zastosowania na podbudowy drog. Grubos¢
podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ dla nawierzchni betonowych: 30 cm = 1
cm, dla nawierzchni bitumicznych: 20 cm £ 1 cm. Podbudowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z ,PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

Podbudowe ze stabilizacji Rm 2,5MPa nalezy wykona¢ z mieszanki cementowo -

piaskowej wykonanej w wytworni betondw wg. norm:



PN-S-96012:1997: ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.”

PN-S-96013:1997: ,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.”

PN-S-96014:1997: ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.”

Grubosc¢ warstwy podbudowy ze stabilizacji Rm 2,5MPa powinna wynosi¢ 15cm + 1cm.
Produkt powinien by¢ dostarczany na budowe wywrotkami z ktérych bezposrednio
powinien odbywacé sie roztadunek. Czas od momentu kontaktu cementu z wodg do
momentu utozenia w podbudowie nie powinien przekracza¢ 1h. Zageszczenie warstwy
materiatu nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym (ptyty wibracyjne, walce wibracyjne,
walce statyczne) nie pozniej niz przed zakonczeniem procesu wigzania cementu.

Przed uptywem 90 minut od chwili zakonczenia zageszczania nalezy przystgpi¢ do
pielegnacji, tzn. zabezpieczenia warstwy stabilizacji przed odparowaniem wody. Do
pielegnacji stosuje sie folie z tworzyw sztucznych lub preparaty powtokowe. Dopuszcza
sie takze pielegnacje przez przykrycie warstwg piasku lub wiokniny o grubosci co

najmniej 5 mm, ktora utrzymywana jest w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
2.4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarkg wyposazong w ukfad
Zz automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byc¢
nizsza od minimalnej temperatury okreslonej przez producenta lepiszcza dla mieszanki
wytwarzanej. Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢
zgodna z Aprobatg Techniczng i zaleceniami producenta asfaltu. Zageszczanie nalezy
rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ = 98,0 %. Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegte lub prostopadie do kierunku ruchu pojazdow. Ztgcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-
kauczukowg. Sposéb wykonania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego:



» Warstwa Scieralna o grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 0/11 dla

kategorii ruchu KR3
2.5. Nawierzchnia betonowa.

Mieszanke betonowg nawierzchni nalezy uktadac¢ przy uzyciu pomp do betonu, lub jesli to
mozliwe bezposrednio z betonowozu. Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej nie powinna
przekraczac 0,75 m wysokosci mierzonej do powierzchni na ktorg opada.

Do rozprowadzania, wyrébwnania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy uzyc listew
wibracyjnych do ukiadania betonu. Nalezy stosowac listwy wibracyjne wielopunktowe
dedykowane do wykonywania nawierzchni betonowych jezdni betonowych, placow i
parkingbw. Powinny gwarantowaé skuteczne zageszczenie mieszanki betonowej ( 0
opadzie stozka 7-10 cm ) na gtebokosc¢ 30cm.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i
po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest
niedopuszczalne. Mieszanke betonowg nalezy roztozy¢ nie pdzniej niz 45 minut po jej
wyprodukowaniu, a proces wbudowywania | zageszczania zakohczyC przed
rozpoczeciem wigzania.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z
inspektorem nadzoru. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ wczesniej uzgodnione, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych, uksztalttowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

» usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

* narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie
warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng
wydang przez IBDIiM,

* obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢é pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym



stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Teksturowanie w celu uzyskania odpowiedniej szorstkiej nawierzchni mozna
przeprowadzi¢ jedng z nizej podanych metod:

— reczne lub mechaniczne przecigganie w kierunku podtuznym (réwnolegtym do kierunku
ruchu) tkaniny jutowej,

— przecieranie swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg o szerokosci od
0.45 do 0.7 m, skladajgcej sie z dwodch rzeddéw wigzek ze stali sprezynujgcej;
przecieranie szczotkg nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do kierunku ruchu,

— rowkowanie poprzeczne za pomocg widetek metalowych,

— przecigganie juty lub rowkowanie podiuzne za pomocg grzebieni lub widetek cia-
gnionych za jutg; rozstaw grzebieni ok. 15 mm,

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6ézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
+15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
CO najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w
poszczegolnych elementach obiektu dojrzewat w takiej samej temperaturze.

2.6. Odwodnienie.

Odwodnienie drég i nawierzchni utwardzonych poprzez projektowang instalacje

kanalizacji deszczowe.
UWAGI DLA WYKONAWCY.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten

powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez



hamowania ogolnego postepu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc robot
wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru niezwiocznie, nie
pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet badan i pomiarow okreslonych w warunkach umowy.
Badania i pomiary do odbioru robot zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnoséci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy mogg podlegac sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego.
1. Wymagania dla podito za rodzimego.

Podloze gruntowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinno posiadac
parametry podioza niewysadzinowego grupy nosnosci G1. W przypadku gruntéw
rodzimych stabszych nalezy podioza te doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 jedng z
ponizszych metod:
* Wymiana warstwy gruntu podtoza na warstwe gruntu z materiatu niewysadzinowego
gwarantujgcego uzyskanie wymaganych charakterystyk podtoza G1
» Ulozenie do rzednych projektowanych dodatkowych warstw podioza z materiatu
niewysadzinowego gwarantujgcego uzyskanie wymaganych charakterystyk
podtoza G1
» Ulepszenie poprzez przemieszanie gruntu z dodatkiem spoiwa hydraulicznego na
gtebokos¢ 30cm (Rm=1,5-2MPa) lub inny spos6b gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych charakterystyk podtoza G1.
Wykonawca roboét drogowych powinien liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania powyzszych

zabiegow.

IV.ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala

UKLAD PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

D.01 1:500
REJON HALI SORTOWNI

UKLAD PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

D.02 1:500
REJON ZAPLECZA

D.03 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGOWE 1:50/1:20




V. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektows i

upowaznionymi przez nig projektantami.

Przy wykonywaniu nawierzchni sztywnych nalezy spelnié wymagania materialowe i

technologiczne zawarte w zalaczniku do zarzadzenia Nr 30 Generalneqgo Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Przy wykonywaniu nawierzchni podatnych

nalezy speilni¢ wymagania materialowe i technologiczne zawarte w zatlgczniku do

zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.
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