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1. Listwa przypodfogowa PCV
2. Dylatacja posadzki - taSma brzegowa z PE
3. Izolacja pozioma - papa termozgrzewalna
4. Beton podktadowy C8/10
5. Obrzeze betonowe 8x30x100
6. tawa oporowa - suchy beton C12/15
J S7
g P1 bloczek betonowy 38x24x12cm 24cm
kostka betonowa 6cm plytki gres + klej cementowy 2cm izolacja przeciwwilgociowa
podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm wylewka betonowa b5em styrodur XPS 12cm
kruszywo 0-31,5 20cm styropian EPS 100 10cm tynk mozaikowy
zasypka piaskowa fundamentéw folia PE 0,3mm
zageszczona 1s=0,97 podktad betonowy C8/10 10cm S8
podsypka piaskowa zageszczona |30cm izolacja przeciwwilgociowa
1s=0,97 bloczek betonowy 38x24x12cm 24cm
grunt rodzimy niewysadzinowy izolacja przeciwwilgociowa
UWAGI:
Beton konstrukcyjny C20/25
Beton podbudowy C8/10
Stal konstrukcyjna B500SP
Poziom posadowienia -1,45m INWESTYCJA:

Zaktad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyléw "A", gm. Pajeczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dyléw "A"

INWESTOR:
7 Eko-Region Sp. z o.0.
\mu_.w.w ul. Bawetniana 18
~%  97-400 Betchatéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

%ﬂ@NW@Mﬁ@@@M%E@ﬂ@@&ﬁﬁ%@ébz__b
% __ZP_MN@EE
SHESERY  LJUKON PROJEKT~

97-400 Befchatow ul. Kaczynskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWY: Wommwcmnx_wzﬂ mgr inz. JAROSLAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04
mmmwm,o\_,wu?_%f mgr inz. TOMASZ SZWED LOD/3695/PWBKb/18

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-BIUROWEGO TOM 4

" PROJEKT WYKONAWCZY "™ marzec 2019
BRANZA' K ONSTRUKCYJNA SKAA 14100
TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:
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