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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja materiatbw wykonczeniowych oraz innych

elementow uzytych do wbudowania w budynku zaplecza sanitarno — biurowego.
2. OKLADZINY | ELEMENTY WEWN ETRZNE
2.1. Ptytki ceramiczne $cienne w pomieszczeniach higienicznosanitarnych

Ptytki ceramiczne w formacie prostokgtnym o wymiarach 30x60cm, gatunek 1. Piytki
gtadkie, szkliwione, rektyfikowane o grubosci min. 9mm, odporne na pekniecia
wioskowate.

Wymagane wiasciwosci, wg. EN14411:2012:

- dopuszczalne odchylenie szerokosci ptytki: +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie diugosci ptytki: +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytki: +/- 10%

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej:  +/- 0,3%

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: +/- 0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie: > 15 N/mm?
- odpornoé¢ na plamienie: min. klasa 4

- odpornos¢ na srodki chemiczne o lekkim stezeniu:  klasa A
Ptytki powinny posiadac atest higieniczny.
Spoiny miedzy ptytkami o grubosci 1,5mm — wypetnia¢ zaprawg do spoinowania ptytek.

Przed zaméwieniem materiatlu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii

wizualizacje pomieszczen, w ktérych wykonczenie maja stanowié ptytki ceramiczne, gdzie

okreslony zostanie rozmiar ptytek, oraz doboér kolorystyczny pomieszczen.

2.2. Ptytki ceramiczne podtogowe w pomieszczeniach higienicznosanitarnych

Ptytki gresowe w formacie prostokgtnym o wymiarach 30x60cm lub kwadratowym o
wymiarach 60x60cm, gatunek 1. Plytki gtadkie - matowe, rektyfikowane o grubosci min.
9mm. Ptytki nieszkliwione.

Wymagane wiasciwosci, wg. EN14411:2012:

- dopuszczalne odchylenie szerokosci ptytki: +/- 0,6%
- dopuszczalne odchylenie dtugosci ptytki: +/- 0,6%
- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytki: +/- 5%

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej:  +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: +/- 0,5%



- odpornos¢ na plamienie: min. klasa 4

- odpornos¢ na srodki chemiczne o lekkim stezeniu:  klasa A

- nasigkliwos¢ wodna: <0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie: > 35 N/mm?
- odpornos¢ na scieranie wgtebne: <175 mm?3
- poslizg R10

Ptytki powinny posiadac atest higieniczny.

Spoiny miedzy ptytkami o grubosci 1,5mm — wypetnia¢ zaprawg do spoinowania ptytek.
Piytki przeznaczone na stopnice schodéw powinny by¢ dodatkowo wyposazone w
naciecia lub wypustki antyposlizgowe.

Przed zamdéwieniem materiatu, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacii

wizualizacje pomieszczen, w ktérych wykonczenie maja stanowi¢ ptytki ceramiczne, gdzie

okreslony zostanie rozmiar pitytek, oraz dobér kolorystyczny pomieszczen.

2.3. Zaprawa do spoinowania ptytek

Plytki nalezy spoinowaé zaprawg dwusktadnikowg — epoksydowg, odporng na dziatanie
czynnikdw chemicznych i barwigcych. Kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wymagane wiasciwosci, wg. PN-EN 13888:2010

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 2 45 N/mm?

- skurcz liniowy: < 1,5 mm/m

- absorpcja wody po 240 min. <0,1g

- odpornos¢ na Scieranie: < 250 mm?3

Zaprawa powinna posiada¢ atest higieniczny.
2.4. Sufit kasetonowy

Konstrukcja nosna z profili stalowych — systemowych, w rozstawie co 120cm ze
skratowaniem z profili drugorzednych do podziatu 60x60cm. Profile ze stali nierdzewnej,
powierzchnia widoczna malowana na bialo. W pomieszczeniach ze zwiekszong
wilgotnoscig zastosowac profile z ostonkg aluminiowa.
Wypetnienie z ptyt sufitowych 60x60x1,5cm, w kolorze biatym, ptyty petne, bez perforaciji.
Parametry techniczne piyt:

- klasa ogniowa: Ais1 (EN 13501-1)

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120 (EN 13501-1) (w pomieszczeniu

serwerowni)
- klasa czystosci: klasa 4 (1ISO 14644-1)



- pochtanianie dzwieku NRC 0,95
- odbicie swiatta min. 82%
- odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) 100%

- materiat mineralny

- klasyfikacja pochtaniania dzwieku A
2.5. Wyktadziny PCV

Homogeniczna wykladzina winylowa, uktadana z rolki, przeznaczona do intensywnego
natezenia ruchu. Kolor ciemnoszary, faktura granit.
Parametry techniczne:

- grubosc: 2,0 mm

- Wgniecenie resztkowe (ISO 24343-1) (EN 433) <0.10mm

- reakcja na ogien (EN13501-1): Br s1

- oddziatlywanie kotek krzeset (ISO 4918) (EN 425) Brak uszkodzen
- wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) < 2kV

- odpornos$¢ chemiczna (ISO 26987) (EN 423) Bardzo dobra

- antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9

- emisja LZO (ISO 16000-6) <10 pyg/m?

Kolor i fakture wykiadziny nalezy uzqgodni¢ z Zamawiajgcym, przed zamodwieniem

materiatu.
2.6. Farby wewn etrzne akrylowe

Pomieszczenia, ktore nie bedg obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy pomalowac farbg
0 wysokiej zawartosci zywicy akrylowej. tzw. farbg lateksowg. Farba o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie na mokro — klasa 1 (wg. PN-EN 13300). Zawarto$¢ LZO
<30g/L. Gesto$¢ min. 1,20 g/cm?.

Produkt powinien posiadac atest higieniczny.

Kolory pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przed zamdwieniem materiatu.




2.7. Balustrady schodowe

Balustrady schodowe oraz przy pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
1.4301 (OH18N9). Potgczenia spawane i szlifowane na montazu przy uzyciu
odpowiednich kolan — wyoblajgcych katy, bez potgczen skrecanych. Minimalna grubos¢
pochwytu i stupkédw — rura 48,3x2mm. Wypetnienie barierek zgodne z warunkami
technicznymi, z elementow ze stali nierdzewnej — rury stalowe nierdzewne lub prety petne.

Fot. Przyktad wykonania balustrady stalowej — schodowe;.

Przed wykonaniem balustrad nalezy uzgodni¢ szczegdtowe rozwigzania z Zamawiajgcym.

2.8. Urzadzenia sanitarne

Umywalki w umywalniach:
W pomieszczeniach umywalni i przedsionkach WC projektuje sie umywalki ceramiczne
wiszgce — montowane do sciany, w kolorze biatym. Wymiar 50/55 x 40/45cm, o ksztaicie
prostokata z wyoblonymi bokami, z przelewem, z baterig umywalkowg montowang do
umywalki. Umywalka wyposazona w potpostument ceramiczny — maskujgcy syfon
kanalizacyjny i przytagcze wodne.

p X

|-

Fot. Poglagdowa umywalka - zestaw.



Umywalki wyposazone w korki zamykajgce odptyw wody — typu klik klak, mosiezne —
chromowane.

Bateria umywalkowa montowana do umywalki, bez korka, ze statg wylewka, chromowana,
z jednym uchwytem do regulacji temperatury wody. Gwarancja na baterie umywalkowg
minimum 7 lat.

Urzgdzenia powinny posiadac atest higieniczny.

Dobor umywalek i baterii umywalkowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez

Zamawiajaceqo.

Ustepy:
Muszle ustepowe w czesci socjalnej — na parterze obiektu oraz w czesci biurowej — na |

pietrze obiektu.
Miska kompaktowa ceramiczna, biata, wyposazona w przycisk dwufunkcyjny — sptuczka
6/3l. Kotnierz bezrantowy. Komplet z deskg z duroplastu, wyposazong w system

wolnoopadajgcy. Minimalny okres gwarancji na miske ustepowg 7 lat.
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Fot. Poglagdowa miska ustepowa - zestaw.

Dobér urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Kabiny prysznicowe:
Brodziki kwadratowe 90x90cm, akrylowe, biate. Brodziki podigcza¢ do kanalizacji przy
uzyciu ptytkich syfonéw z mozliwoscig czyszczenia od gory — wyciggane sitko.
Kabiny zamykane drzwiami wnekowymi szer. 90cm.
Drzwi otwierane na zawiasach, zamkniecie uszczelkg magnetyczng. Drzwi wyposazone w
chromowane profile przyscienne niwelujgce krzywizne Sciany i utatwiajgce montaz.
Wypetnienie drzwi: bezpieczne szkto hartowane o grubosci 4 mm, szkto szronione.
Posiadajg atest higieniczny.
Bateria prysznicowa w formie zestawu, w ktérego sktad wchodzi: stuchawka prysznicowa z

trzema rodzajami natrysku, drgzek Scienny, waz przylgczeniowy oraz podstawke — potke



na przybory prysznicowe. Zestaw mosiezny — chromowany. Minimalny okres gwaranciji dla
zestawu 7 lat.
Dobor urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Pisuary:
Pisuar ceramiczny biaty, z doprowadzeniem wody od tytu, odptyw poziomy. Montowany do

Sciany. Minimalny okres gwaranciji 7 lat.

Fot. Pogladowy pisuar.
Zlewozmywaki:

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem. wpuszczany w blat, wykonany ze stali
nierdzewnej — matowej, wyposazony w korki automatyczne. Otwor montazowy na baterie

zlewozmywakowg. Szerokos¢ zabudowy 80cm.

Fot. Poglagdowy zlewozmywak.
Bateria montowana do zlewozmywaka. Bateria metalowa — chromowana, jeden uchwyt do

regulacji temperatury wody. Wylewka obracana w zakresie do 360* zakohczona
perlatorem z mozliwoscig wyciggania koncoéwki na gietkim wezu — utatwiajgcym

sptukiwanie i mycie zlewozmywaka. Minimalny okres gwarancji 7 lat.

Fot. Poglagdowa bateria zlewozmywakowa.

Dobér urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.




Umywalki w jadalniach:

W pomieszczeniach jadalni projektuje sie umywalki ceramiczne wpuszczane w blat, w
kolorze biatym. Wymiar 50/55 x 40/45cm, o ksztalcie owalu, z przelewem, z baterig
umywalkowg montowang do umywalki. Umywalki wyposazone w korki zamykajgce odptyw
wody — typu Klik klak, mosiezne — chromowane.

Bateria umywalkowa montowana do umywalki, bez korka, ze statg wylewka, chromowana,
z jednym uchwytem do regulacji temperatury wody. Gwarancja na baterie umywalkowg
minimum 7 lat.

Urzgdzenia powinny posiadac¢ atest higieniczny.
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Fot. Poglagdowa umywalka - zestaw.

Dobér umywalek i baterii umywalkowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez

Zamawiajacego.

2.9. Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 3 cm. Parapety wyoblone na
krawedziach — bez koniecznos$ci zaktadania zaslepek. Faktura parapetu — drobny marmur,
kolor — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Fot. Poglagdowy parapet
Dobor koloru i faktury parapetéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.




3. OKLADZINY | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

3.1. Tynk silikatowy — zewn etrzny

Faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 — 2,0 mm, tynk barwiony w masie, o parametrach

minimalnych:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic akrylowych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami.

Gestosc: ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnosc¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
Odpornosc na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej:

Sd <1,0 mwg ETAG 004

kategoria V2 wg PN-EN 15824:2010

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odpornosc¢ na uderzenie: kategoria Il wg ETAG 004

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1

Odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe: catkowita odpornosc¢
Europejska Aprobata Techniczna ETA

Wyrdb zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych.

3.2. Farba elewacyjna

Farba silikonowa, hydrofobowa, odporna na szorowanie, odporna na promieniowanie UV,

mrozoodporna, paroprzepuszczalna.

Parametry techniczne farby, wg. normy PN-EN 1062:

Granulacja: < 100 pum, S1

Gestos¢: ok. 1,5 g/cm?

Grubosc¢ warstwy suchej: 100-200 um, Es

Kategoria przepuszczalnosci wody: < 0,1 [kg/(m? -h%®)] (niska), W3
Przenikanie pary wodnej (wartos¢ - sd): < 0,14 m (duza), V1 (0,06)
Zawartos¢ LZO <30g/L



Fot. Wizualizacja elewaciji

Fot. Wizualizacja elewaciji

Kolorystyka elewacji wg. wizualizacji z dokumentacji projektowej. Przed malowaniem

kolorystyke nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.3. Logo zaktadu na elewacji

Logo Inwestora na budynku — 2 szt. wykonane z liter i symboli przestrzennych (elementy w
formie 3d) z PCV lub PE. Odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, odporne na
UV, mrozoodporne, odporne na wyblakniecia i pekniecia wiloskowate. Elementy
montowane do elewacji na dystansach zapobiegajgcych zaciekom na elewacji.
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3.4. Tynk mozaikowy

Tynk cienkowarstwowy - akrylowy, mozaikowy, odporny na szorowanie, odporny na
promieniowanie UV, granulacja 1,5mm.
Parametry techniczne:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: <250

- paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kat. V2

- absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kat. W2

- gestos$¢ objetosciowa: ok. 1,7 g/cm?
3.5. Parapety zewn etrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem.
Kolorystyka powinna nawigzywac¢ do kolorystyki wybranych okien i obrobek dekarskich
(szary / antracyt). Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

- dlugosci +- 5,0,

- szerokosci +- 4,0,

- grubosci +- 10%

- odchyitki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.

Parapety zakonczy¢ zaslepka systemowa.

)

pe—

decm
e

Fot. Parapet zewnetrzny
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4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.1. Okna

Zaprojektowano okna PCV o wspétczynniku izolacyjnosci termicznej Umax = 0,95 W/m?K
dla catego okna.

Ramy okienne 5 komorowe zespolone z pakietem trzyszybowym. Okucia umozliwiajgce
otwieranie uchylno — rozwierne przy uzyciu jednej dzwigni z funkcjg wietrzenia
szczelinowego. Szyby zespolone ze szklem warstwowym o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie (klasa 0O2). Klamki okienne plastikowe w kolorze takim jak ramy
okienne.

Kolor okleiny dla okien — szary antracyt (RAL 7016) lub zblizony — do ostatecznej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

W celu eliminacji mostka termicznego pod oknem zastosowac tzw. ,cieply parapet”.
Termoparapet wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego dzieki czemu ma odpowiednie

wiasciwosci wytrzymatosciowe, termoizolacyjne i jest odporny na dziatanie wilgoci.

Rama okna

Taéma rozprezna |

Rowki na piang do montazu

parapetu zewnetrznego Rowki na piang do montazu

parapefu wewnetrznego
et

do montazu
parapetu zew.

T N TN

Fot. ,cieply parapet”
Do montazu okien zastosowa¢ metode ,cieptego montazu” nazywany takze montazem

warstwowym, to metoda pozwalajgca zredukowa¢ mostki termiczne w miejscu styku okna

z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplne;j.

Ocieplenie (do 15 cm)

Piana mont. —/

" Tasma Sciana nosna /
paroszczelna

Fot. ,ciepty montaz okien”
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4.2. Drzwi zewn etrzne

Drzwi zewnetrzne przeszklone zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej o wspétczynniku
izolacyjnosci termicznej U=1,7 W/m?K dla catych drzwi w kolorze matowym antracytowym
lub zblizonym — nawigzujgcym bezposrednio do koloru oklein okiennych.

Szkio bezpieczne, przezroczyste lub kolor biaty satynowy.

Dwa zamki z wkiadkg patentowg atestowang, z piecioma kluczami, zamek trzypunktowy —
automatyczny z blokowanymi jezykami i funkcjg dzienng. Zawiasy rolkowe w kolorze
drzwi. Uszczelnienia obwodowe — gumowe.

Uchwyt od wewnatrz i od zewnatrz. Stopka blokujgca samozamykacz od wewngtrz oraz
gumowy odbodj zewnetrzny, mocowany do kostki betonowej

Drzwi z niskim cieptym progiem aluminiowym oraz dodatkowym profilem bazowym o
parametrach zblizonych do profilu ramy drzwi. Do montazu drzwi zastosowa¢ metode
.cieptego montazu”.

Drzwi ewakuacyjne wyposazone bedg dodatkowo w elementy:

- samozamykacze,

- regulatory kontroli zamykania.

AN EERSOesEeNNe

Fot. ,ciepty montaz — prog aluminiowy”
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4.3. Drzwi wewn etrzne

Drzwi drewniane — petne, grubosci min. 5cm. W calosci wykonane z ptyty MDF — nie
dopuszcza sie rozwigzania w postaci ramy z wypetnieniem lekkim. Okleina PCV imitujgca
drewno — kolor okleiny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Oscieznice skrzynkowe — regulowane obejmujgce grubos¢ Sciany, w ktorej majg byé
zamontowane.

Klamki stalowe, bez ostrych krawedzi i zakonczen — kolor ciemny grafit.

Fot. pogladowa klamka drzwiowa

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowac¢ nawiewniki o tgcznym polu

przekroju 200cm? — kratki kompensacyjne lub tulejki wentylacyjne. Konstrukcja drzwi
oparta jest o0 rozwigzania typowe. Drzwi powinny spelia¢ wymogi PN, zapisy
odpowiednich Dziennikow Ustaw dotyczgce drzwi do pomieszczen dla ktérych sg
przewidywane. Powinny zosta¢ takze spetnione wymogi techniczne jakie powinny

posiadac drzwi do tych pomieszczen.
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