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RZUT PIETRA - STAN PROJEKTOWANY
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inkiet scienny IP 44
K - gniazda do zasilania komputerow
® - oprawa awaryjna POIN AW 1h
EW! - Oprawa OP1-A1,2TC1N

[l - naswietlacz asymetryczny LED 15W 420Im

S/ TN

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m?  |rodzaj wykori.
podtogi
21 KORYTARZ 24,08 m? | terakota
2.2 |WC MESKI 8,93 m? | terakota
2.3 |WC DAMSKI 5,61 m? | terakota
2.4 | ANEKS KUCHENNY 10,10 m? | terakota
2.5 |SERWEROWNIA 10,10 m? | terakota
2.6 |POM. KIEROWNIKA 45,15 m? | terakota
2.7 |POM. BIUROWE 44 66 m? | terakota
2.8 |POM. BIUROWE 28,92 m? | terakota
2.9 |POM. BIUROWE 28,60 m? | terakota
2.10 | SALA KONFERENCYJNA 33,13 m? | terakota
2.11 | POM. BIUROWE / ARCHIWUM | 15,59 m? | terakota
RAZEM 254,87 m?

Zasilanie oswietlenia wykonac przewodami
YDYzo 3(4)x1,5mm2 utozonymi pod tynkiem

Zasilanie gniazd wtykowych wykonac przewodami
YDYZzo 3x2,5mm2 utozonymi pod tynkiem

INWESTYCJA:

Zaktad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyloéw "A", gm. Pajeczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dyléw "A"

INWESTOR:

Eko-Region Sp. z o.0.
ul. Bawetniana 18

97-400 Befchatow
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