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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* umowa z Inwestorem.

* wytyczne i uzgodnienia branzowe z Inwestorem i projektantami branzowymi

* Mapa do celéw projektowych

* Normy i przepisy Prawa Budowlanego

» zasady wiedzy technicznej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy

budynku  zaplecza  sanitarno-biurowego

Zakladu

Zagospodarowania i

Unieszkodliwiania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyléw ,A”, gm.

Pajeczno.

3. DANE OGOLNE.

Parametry Cz. istniej aca | Cz. projektowana Razem
Poziom posadowienia w
stosunku do +0,00 -1,45m -1,45m -
posadzki:
llos¢ kondygnacji: 1 2 -
Podpiwniczenie: brak brak -
Poziom posadzki £0,00m: | 213,2 m n.p.m. 213,2 m n.p.m. -
Wysokosc¢ budynku 5,00 m 10,48 m -
Kat nachylenia dachu 1,7% - 1° 36% - 20° -
Powierzchnia zabudowy: 96,36 m2 303,02 m? 399,38 m2
511,38 m2
Powierzchnia uzytkowa: 74,46 m? (270,06 m2 -parter; 597,26 m2
252,74mz - pietro)
Kubatura: 420,0 m3 2603,6 m3 3023,6 m3




4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.
4.1. Opis funkcjonalny budynku.

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie budynek pietrowy zaplecza sanitarno-
biurowego. Budynek podzielony jest na dwie czesci:
- cze$¢ socjalng znajdujgcy sie na parterze w skiad ktérej wchodza:
* Portiernia/pom. wagowe
» Pomieszczenie porzgdkowe
* Pomieszczenie gospodarcze
* szatnie - osobne dla mezczyzn i kobiet. Szatnie podzielone zostaly na czesé
czystg (odziez wiasng) i brudng (roboczg). W kazdej z szatni znajdujg sie
umywalnie z natryskami i WC.
e jadalnie
» ustepy damski i meski ogélnodostepne
e pomieszczenie kottowni
- czes$¢ biurowg na pietrze w skfad ktérej wchodza:
* pomieszczenia biurowe wraz z pokojem kierownika i salg konferencyjng
e pomieszczenie archiwum
* serwerownia
* aneks kuchenny

» ustepy damski i meski ogélnodostepne.
4.2. Zatrudnienie.

Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Czes¢ socjalna posiada szatnie przystosowane dla 30 kobiet i 45 mezczyzn
wykonujgcych prace zwigzane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadéw,
natomiast w czesci biurowej przewiduje sie zatrudnienie dla okoto 10-15

pracownikow.
4.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek zaplecza sanitarno-biurowego petni funkcje uzupetniajgcg do wiodacej
funkcji zaktadu i jest z nig funkcjonalnie powigzana. Sklada sie z pomieszczen o
funkcji biurowej oraz higieniczno-sanitarnej przewidzianych dla pracownikéw zaktadu
w celu zapewnienia wtasciwych z przepisami warunkow pracy dla zatrudnionych w

zakladzie pracownikow. Projektowany zaklad nie jest zakladem pracy chronionegj, a



budynek okreslony w projekcie jako zaplecze sanitarno-biurowe nie jest budynkiem
uzytecznosci publicznej. W zwigzku z powyzszym na podstawie par. 16 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, do budynku nie wymaga sie
zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

5. PRZEBUDOWA | REMONT W CZESCI ISTNIEJACEJ.

W czesci istniejgcej nalezy zdemontowac istniejgcy dach oraz obnizy¢ cze$¢ scian
zewnetrznych. Planuje sie wykonanie nowego dachu tréj-spadowego w konstrukcji
drewnianej, pokrytego blachodachéwka i docieplonego wetng mineralng. Konstrukcje
dachu posadowi¢ na nowoprojektowanym wiehcu oraz podciggach.

Planuje sie rowniez niewielkg przebudowe w ukiadzie $cian wewnetrznych.
Projektuje sie demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej i zamontowaniu
nowej stolarki po uprzednim przygotowaniu otworow. Prace wykonywac¢ zgodnie z
rzutami stanu projektowanego. W catosci istniejgcej czesci projektowanego budynku
nalezy przewidzie¢ wykonanie gruntownego remontu obejmujgcego:

- wykonanie izolowanych posadzek z wykonczeniem z ptytek ceramicznych;

- wykonanie oktadzin sciennych

- wykonanie robot malarskich;

- wykonanie remontu instalacji elektrycznych i sanitarnych

- wykonanie sufitu podwieszonego
6. OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY STANU SUROWEGO.

Na zlecenie Inwestora opracowano projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza
sanitarno-biurowego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ocieplony,
posadowiony na tawach zelbetowych £1, £2 wylanych na warstwie chudego betonu. Dach
pokryty blachodachowkg. Kolor elewacji i dachu wg wytycznych Inwestora.

6.1. Warunki posadowienia i opis konstrukcji fundam entow.

Przyjeto posadowienie bezposrednie - fawy fundamentowe £1 (60x40cm) i £2 (80x40cm) -
monolityczne, zelbetowe. Poziom posadowienia wynosi -1,45 m w stosunku do 0,00
posadzki. tawy wylane z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP na uprzednio
przygotowanej warstwie 10cm chudego betonu C8/10. Szczegdly zbrojenia pokazano na

rysunkach wykonawczych.



6.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 380x240x120mm
uktadanych na zaprawie cementowej klasy M15. Na $cianach nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg po obu stronach $ciany oraz izolacje termiczng (od zewnetrznej strony)
w postaci ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm A=0,033W/mK lub produktu o

nie gorszych parametrach na zaprawie klejowej na catej wysokosci sciany.
6.3. Posadzka na gruncie.

Po dogeszczeniu gruntow rodzimych /nasypow budowlanych nalezy wykonaé¢ podbudowe
piaskowg 30cm., na ktorej utozona zostanie podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 10cm.
Po wczesniejszym roztozeniu izolacji z foli PE 0,2mm oraz styropianu EPS 100
A<0,036W/mK o grubosci 10 cm lub o nie gorszych parametrach nalezy wykonac warstwe
jastrychu betonowego o gr. 5 cm (zbrojonego siatkg zgrzewang fi4 o oczku 15x15cm),
pamietajgc o oddylatowaniu posadzki od scian za pomocg tasm brzegowych — spienione
PE. Na tak przygotowane podioze po odpowiednim czasie sezonowania wykonac
posadzke z piytek.

6.4. Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw ceramicznych gr. 24cm klasy 15, na

zaprawie cementowo-wapiennej M15 lub na kleju.
6.5. Konstrukcyjne elementy  zelbetowe.

W budynku projektuje sie nastepujgce elementy zelbetowe:

- wience

- rdzenie

- podciagi

- stropy

- schody

Beton C20/25, stal zbrojeniowa B500SP, rozstaw zbrojenia wg. rysunkow wykonawczych.

6.6. Nadpro za.

Nadproza prefabrykowane z belek zespolonych ceramiczno-betonowych zbrojonych.

Szczegoty pokazano na rysunkach wykonawczych.



6.7. Stropy.

Stropy przewidziano monolityczne, zelbetowe gr. 18 cm z betonu C20/25 zbrojone stalg

B500SP. Zbrojenie stropow wg rysunkéw wykonawczych.
6.8. Dach.

Dach w rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie w konstrukcji drewnianej, jako
dach czterospadowy. Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa z drewna iglastego klasy
C24. Wiezbe impregnowac preparatem antygrzybicznym i przeciwogniowym.

Nad czescig istniejgcego budynku planuje sie wykonanie nowego dachu o trzech
spadkach. Dzwigary dachowe zostang wykonane jako gotowe elementy prefabrykowane
wedtug odrebnego opracowania i rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje przewiduje sie
montowa¢ do nowoprojektowanego wienca zelbetowego i podciggow zelbetowych.
Wiezbe impregnowac preparatem antygrzybicznym i przeciwogniowym.

Do pokrycia obu dachow zostanie wykorzystana blachodachéwka w kolorze wybranym
przez inwestora. Ocieplenie dachu zaprojektowano z wetny mineralnej o grubosci 20cm
(miedzy dzwigarami) + 10cm na ruszcie drewnianym lub stalowym. Wetna mineralna o
wspotczynniku A<0,045W/mK.

7. OPIS BUDOWLANY STANU WYKO NCZENIOWEGO.

7.1. Scianki dziatowe.

Sciany dziatowe projektuje sie z bloczkéw ceramicznych gr. 12cm, 8cm na kleju.
7.2. Podtogi i posadzki.

| pietro:

Na stropie nalezy utozy¢ warstwe styropianu 4cm., nastepnie wykonac¢ wylewke — jastrych
anhydrytowy gr. 4cm pod warstwy wierzchnie pamietajgc, zeby oddylatowac jg od scian
za pomocg tasm dylatacyjnych. Na tak przygotowanej powierzchni mozna utozy¢ ptytki
gresowe.

Poddasze:

Na stropie nalezy utozy¢ warstwe styropianu 5cm., nastepnie wykona¢ wylewke — jastrych

betonowy gr. 5cm zatarty na gtadko



7.3. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany w czesci socjalnej 1 administracyjnej zaprojektowano z piyt
kasetonowych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i szatniach zastosowac piyty i

ruszt odporne na wilgog.
7.4. Tynki i oktadziny wewn etrzne.

W pomieszczeniach biurowych, na korytarzach, klatce schodowej, w jadalniach,
serwerowni, portierni, nalezy wykonac¢ tynki cementowo-wapienne malowane dwukrotnie
farbg akrylowg. W przypadku szatni, umywalni, toalet, pomieszczenia porzgdkowego na
Scianach nalezy potozyC ptytki ceramiczne (na petng wysokos¢ scian), w jadalniach i
aneksie kuchennym w okolicy zabudowy sanitarnej na scianach nalezy potozyC ptytki
ceramiczne w okolicy urzadzen sanitarnych tzw. fartuchy. Szczegdly w specyfikaciji
materiatdw wykonczeniowych.

7.5. Tynki i oktadziny zewn etrzne.

Ocieplenie scian zaprojektowano na $cianie zachodniej nowoprojektowanego budynku z
ptyt z welny mineralnej o grubosci 14cm i wspotczynniku A<0,041W/mK. Pozostate Sciany
nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80 A<0,036W/mK. Dodatkowo nalezy dociepli¢ istniejgcy
budynek styropianem EPS 80 A<0,036W/mK. o grubosci 5cm. Jako wykonczenie Scian
zewnetrznych zaprojektowano wykonhczenie tynkiem silikatowym cienkowarstwowy w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Cokét zaprojektowano z tynku mozaikowego

odpornego na wilgo¢.
7.6. Stolarka i slusarka drzwiowa i okienna.

Stolarka okienna typowa (PCV).
Stolarka drzwiowa typowa.
Szczegdly i uwagi zostaly przedstawione na rysunku - zestawienie stolarki, oraz w
specyfikacji materiatdw wykonczeniowych.
7.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, gr. 0,55mm.
Rynny i rury spustowe PCV lub z blachy ocynkowanej, kolor wg uznania Inwestora.
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU B1.
1. Sciana projektowana zewnetrzna z bloczkéw ceramicznych gr. 24cm docieplona

styropianem 14cm
U=0,22 [W/(m2K)]



2. Sciana projektowana zewnetrzna z bloczkéw ceramicznych gr. 24cm docieplona welng

mineralng 14cm

U=0,25 [W/(m2K)]

3. Podioga na gruncie P1.

U=0,20 [W/(m2K)]

4. Dach projektowany z dociepleniem z welny mineralnej gr. 30cm

U=0,17 [W/(m2K)]

5. Stolarka okienna

U=0,95 [W/(m2K)]

5. Stolarka drzwiowa

U=1,70[W/(m2K)]
8.1. Analiza mo zliwo $ci zastosowania alternatywnych  zrédet ciepta
Analizujgc mozliwo$¢ zastosowania alternatywnych zrédet ciepta nalezy zwréci¢ uwage na
trwato$¢ poszczegoélnych obiektéw zlokalizowanych na projektowanym Zakladzie
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne.
Pod uwage wzieto miedzy innymi kompostownie odpadow, ktéra projektowana jest dla
korozyjnosci $rodowiska XD3 na okres uzytkowania réwny 15 lat. Ponadto czas
uzytkowania dla projektowanej pojemnosci kwatery sktadowania przy zatozonych ilosci
przetworzonych odpaddw wynosi nie wiecej niz 15 lat. Po uptywie 15 lat charakterystyka
catego zaktadu moze ulec zmianie i nie wiadomo w jakim stopniu eksploatowany bedzie
budynek zaplecza sanitarno-biurowego, dlatego z punktu widzenia Inwestora
inwestowanie w alternatywne zrédta energii moze byc¢ nie optacalne a zwrot kosztow takiej
Inwestycji moze znacznie wydtuzy¢ sie w czasie.
9. IZOLACJE.
Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wodochronnie trzema warstwami
emulsji dyspersyjnej — asfaltowej. Na podkiadzie betonowym posadzki na gruncie nalezy
utozy¢ warstwe poziomg izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,2mm., pamietajgc o
zachowaniu zaktadow.
10. INSTALACJE SANITARNE.

10.1 Podstawa opracowania.
10.1.1 Dane ogdlne.

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pGzniejszymi zmianami,
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Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z
dnia 28 czerwca 2006

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw ( Dz. U z dnia 22.06.2010)

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzadzenie

Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi

PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

10.1.2 Materiaty wyj sciowe.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- program funkcjonalno-uzytkowy

- podkiady architektoniczno-budowlane
- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branzowe,

- warunki przytgczenia do sieci

- katalogi urzgdzen.
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10.1.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej
wody uzytkowej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego

ogrzewania, systemu wentylacji z klimatyzacja.
10.2 Zatozone parametry.

Zatozenia projektowe oparto o wytyczne programu funkcjonalno — uzytkowego:
Przyj eto nast epujgce kryteria przy doborze wielko $ci urz gdzen:
- Temperatury w pomieszczeniach :
» temperatura dla zimy +20°C
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = - 20°C, ¢ = 100%

- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%
10.3 Opis projektowanych rozwi gzan.
10.3.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.

Bilans zapotrzebowania wody dla budynku na cele bytowe:

o Zuzycie jednostkowe Zu zycie catkowite
Przybory przlll(t))ztr:cl')w gn ZW gn CW >qn ZW >qgn CW
I/s I/s I/s I/s
umywalki 24 0,07 0,07 1,75 1,75
zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,21 0,21
pisuary 3 0,13 0 0,39 0
miski ustepowe 10 0,13 0 1,30 0
zlew gteboki 1 0,07 0,07 0,07 0,07
natrysk 17 0,15 0,15 2,25 2,25
suma 6,10 4,28

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o gn < 0,5 dm® oraz suma
normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych zawiera sie w obszarze

0,1 < gn < 20dm?3/s
zastosowano wzor:
g=0,4*(gn) %% —-0,48 [dm?/s] — budynki biurowe i administracyjne
w ktérym :
q - przeptyw obliczeniowy wody, dm?3/s ,
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gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych , dm3/s .
gn= 10,38 dm?/s,
q=0,4*(10,38) %% — 0,48 = 0,94[dm?/s]

zapotrzebowanie wody na cele ppoz. przy zalozeniu ze dziatajg dwa hydranty dn25
jednoczesnie

2x 1,0dm3/s= 2,0 dm?3/s
Zasilanie budynku poprzez instalacje wodociggowg poprowadzong przewodem z PE 50 z

projektowanej instalacji wewnetrznej PE110 na przedmiotowej dzialce. Przewdd nalezy
uktada¢ na gtebokosci 1,5 m w obsypce piaskowej grubosci 10cm — zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Rurocigg nalezy oznakowa¢ tasmg PCV metalizowang
uktadang 15 cm nad rurg PE. Wejscie do budynku nalezy utozy¢ w rurze ostonowej (PVC)
Przylgcze nalezy zakonczy¢ zaworem odcinajgcym dn40 mm.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i c.w.u w budynku projektuje sie z rur PP
(polipropylen) tgczonych poprzez ztgczki systemowe. Stosowane rury i ksztaitki powinny
miec atest higieniczny.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ posadzkach natomiast piony nalezy prowadzi¢ w
bruzdach. Przewody podejSciowe do baterii stojgcych nalezy zakonczy¢é katowymi
zaworami odcinajgcymi i tgczy¢é z armaturg za pomocg wezykow elastycznych. Instalacja
socjalna zabezpieczona bedzie zaworem priorytetowym dn32mm typ DH300/DH100, ktéry
w razie pozaru i uszkodzenia instalacji socjalnej zamknie doptyw wody.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci i ptukanie
instalacji.

Rozmieszczenie instalacji oraz srednice przewodow pokazano w czesci rysunkowe;.
Przygotowanie ciepte] wody

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C, przygotowywana bedzie w pom. kottowni,
gdzie bedzie sie znajdowat wymiennik o poj. 1000 litréw. Zasilany z elektrycznego pieca
c.0.

Na przewodzie cyrkulacyjnym do prawidiowe] pracy instalacji zaprojektowano pompe
cyrkulacyjng. Przy potgczeniu instalacji wody cieptej z przewodem cyrkulacyjnym zalezy
zamontowac zawor regulacyjny.

W celu zabezpieczenia ukfadu c.w.u. zaprojektowano naczynie wzbiorcze DD33

Izolacja rurociggéw

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociagi cieptej wody

oraz cyrkulacji rozprowadzane w pomieszczeniach, prowadzone w posadzkach nalezy
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zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami  budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 13 mm. Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami  budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 4 mm.

Uwaga:

Stacje Uzdatniania Wody, nale zy dobraé po przeprowadzeniu analizy
fizykochemicznej. Nale zy wykona € nastepujgce badania:

Twardo §¢ ogdélna (mg/dm 3), Barwa (mg/dm 3)pH, Metno$¢é (NTU), Zapach
Przewodno $é¢ (uS/cm), Zelazo ogodlne (mg/dm 3), Mangan (mg/dm 3), Amoniak
(mg/dm 3), Chlorki (mg/dm 3) Azotyny (mg/dm 3) Wolny Chlor (mg/dm 3), Utlenialno $¢é
(mg/dm 3)

Na podstawie powy zszych badan dostawca SUW dobierze odpowiednie zlo ze
zapewniaj ace odpowiedni g jako $¢é wody.

Zapotrzebowanie na wod e - Maksymalne 3,4 (m3/h)

Instalacja hydrantowa

Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych wg
PN/H-74200, ocynkowanych tgczonych na zigczki gwintowane. Instalacja hydrantowa
bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgalezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Wymagane parametry przy cisnieniu 0,2 MPa, 2,0 dm3/s dla 2 hydrantéw ¢25 na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach. Lokalizacje hydrantéw oznakowaé
zgodnie z PN. Zastosowac¢ urzgdzenia posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez
CNBOP.

Zawor hydrantowy instalowac¢ na wysokosci 1,35m nad wykonczong posadzka.

Stosowane izolacje przewodow rurowych przebiegajacych przez budynek powinny by¢ w
klasie ogniowej A2 zgodne z NRO.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantbw — minimum raz w roku zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.
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10.3.2 Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Bilans sciekdw sanitarnych

Strumien odprowadzanych $ciekOw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q. =0,7x[TAW; [I/s]

Zuzycie
Przybory llosci jednostkowe Zu zycie catkowite

przyboréw Aws S AWS

umywalki 24 05 12.0
zlewozmywak 3 1,0 3.0
pisuary 3 05 15

miski ustepowe 10 25 25.0
Zlew gteboki 1 1,0 1.0
natrysk 17 1,0 17
wpusty 4 1 1

Qs=0,7 *8,12 =5,69 I/s
Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,69 I/s.

Zaprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku odprowadza scieki socjalno-
bytowe z przyboréow do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego o poj. 10m3.

Zaprojektowany uktad sklada sie z piondéw, do ktérych podigczone sg podejscia do
przyborow. Gtéwne piony nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad potaé dachowg i zakonczyé
wywiewkami. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
wewnetrznych.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekdédw. Przybory sanitarne powinny byé zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 160 kanalizacyjnych tgczonych
na uszczelki gumowe (rury klasy SN-8 typu SDR-34). Rury ukfada¢ na podsypce
piaskowej 10 cm. Podsypka i osypka piaskowa do wysokosci 30cm ponad rure. Na tracie
instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania.
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10.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowany budynek zasilany bedzie w ciepto z kottowni znajdujgcej sie w budynku.

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania dla Il strefy klimatycznej tz: = -20 °C. Temperatura zasilania z kotta 80/60 °C.
Dla uktadu zmieszania zatozono temperature 40/35 °C.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotlowni a takze
zasilanie do central, rozdzielaczy i zasobnika zaprojektowano z rur miedzianych
przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania. Pozostalg czes¢ instalacji wykonac
z rur pex/Al./Pex. Instalacje podzielono na trzy uklady rozprowadzone do rozdzielacza
zlokalizowanego w pom. kottowni. Ukfad pierwszy zasila¢ bedzie wymiennik c.w.u., uktad
drugi instalacje ogrzewczg budynku, ukfad trzeci nagrzewnice centrali wentylacyjnej.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegélnych pomieszczen wykonano
zgodnie z normg PN-94/B-03406, przyjmujgc temperatury wewnatrz pomieszczen wg
normy PN-82/B-02402. Projektowany budynek bedzie ogrzewany za pomocg petli
grzewczych. Dla uktadu petli grzewczych nalezy zastosowaé regulacje indywidualng dla
danego pomieszczenia (sterowanie regulatorem w danym pomieszczeniu) na
rozdzielaczach nalezy zamontowaé¢ sitowniki umozliwiajgce regulacje indywidualng dla
kazdego obiegu. Regulacja instalacji za pomocg nastaw zaworow termostatycznych.
Naczynie wzbiorcze zamkni ete

Przyjeto naczynie wzbiorcze zamkniete, przeponowe 80I.

Kottownia
Dobrano kociot elektryczny o mocy 2 x 36 kW, firmy Kospel. Kotly pracowac bedg w uktadzie
kaskadowym. Kociot EKCO. TM i EKCO. T. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm

0 nie gorszych parametrach.

Odpowietrzenie instalacii

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie przy pomocy

odpowietrznikbw automatycznych na pionach i rozdzielaczach.

Izolacja rurociagow

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie 2z PN-B-02421.2000 Wszystkie rurociggi
rozprowadzajgce w mieszkaniach, prowadzone w przestrzeni podsufitowej nalezy

zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej o gr. 13 mm.
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10.3.4 Instalacja wentylacji.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Numer pom. Powierzchnia | Kubatura llos¢ llos¢ powietrza
m? m?3 wymian ms/h Uwagi
Nawiew| Wywiew
1,2+1,11+1,12 14,67 + 66,91 2 187,8 79,2 Centrala wentyl.
4,97+ 75m3/h/ 75,0 2 x Wentyl. kanatowy
4,15 pisuar 33,6 1x Wentyl. kanatowy
3
1.4 14,16 38,23 3 114,7 114,7 Centrala wentyl.
1,6 7,87 21,25 3 63,7 63,7 Centrala wentyl.
1,7 5,33 14,39 3 43,2 - Centrala wentyl.
1,8+1,9 5,18 + 1,35 17,63 5,0 - 90,0 Wentyl. kanatowy
1,10 5,78 15,6 3 46,8 - Centrala wentyl.
1,14+ 1,18 + 49,82 134,6 1 293,8 134,6 Centrala wentyl.
1,19 9,81 +9,81 26,51 3 - 79,6 Wentyl. kanatowy
26,51 - 79,6 Wentyl. kanatowy
1,15 27,46 74,1 3 222,4 222,4 Centrala WentyL
1,16 31,1 83,97 4 335,9 335,9 Centrala WentyL
1,17 27,03 74,0 3 222,0 222,0 Centrala WentyL
1,20 10,07 27,2 3 54,4 54,4 Centrala wentyl.
1,21 27,12 73,2 3 220,0 220,0 Centrala WentyL
1,22 23,89 64,5 3 193,5 193,5 Centrala WentyL
1,23 23,28 62,9 3 188,6 188,6 Centrala WentyL
124 18,81 50,8 3 152,4 | 1524 Centrala wentyl.
2339,2 | 2339,2
1,25 4,36 11,8 3 35,4 Grawitacja
Pietro
2,1 23,6 63,7 1 200,8 65,0 Centrala WentyL
2,2 8,55 23,1 - 75,0
o Z5m3/h/ o Wentyl. kanatowy
2,3 5,61 ) . - ) .
pisuar Wentyl. kanatowy
2,4 9,82 26,5 3 79,6 79,6 Centrala WentyL
2,5 9,91 26,8 3 80,3 80,3 Centrala WentyL
2,6 45,75 120,8 3 362,5 362,5 Centrala WentyL
2,7 44,66 120,6 3 361,8 361,8 Centrala WentyL
2,8 28,93 78,0 |3 234,0 | 234,0 Centrala wentyl.
2,9 28,6 77,2 3 231,7 231,7 Centrala WentyL
2,10 33,13 89,4 3 268,2 268,2 Centrala WentyL
2,11 15,18 41,0 3 123,0 123,0 Centrala WentvL
19419 | 1941,1
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Zakres opracowania obejmuije:

- wentylacje pomieszczen

- klimatyzacje pom. wagowego/portiernia

- klimatyzacje pomieszczen biurowych

W projektowanych pomieszczeniach na parterze zastosowano centrale nawiewno-
wywiewng o wydajnosci min. 2400 m3/h, sprez 300Pa z odzyskiem ciepta o sprawnosci
min. 75%, i centrale nawiewno-wywiewng o wydajnosci 2000 m3h, sprez 300Pa z
odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 75% dla pomieszczeh na pietrze. Centrale
zlokalizowane bedzie jako podwieszane dla kazdego pietra osobna. Dodatkowo przy
centrali na kanale nawiewnym nalezy zamontowa¢ nagrzewnice wodng 500x350 o mocy
10kW i 750350 o mocy 15,68kW. Uktad wyposazony bedzie w automatyke firmowa.

W instalacji nawiewanej i wywiewnej zaprojektowano kanaty prostokatne i kanaty okragte typu
SPIRO z uszczelkami oraz kanaly spiro Flex izolowane. Dla nawiewu zaprojektowano
anemostaty nawiewne wraz z komorami wyrGwnawczymi, a dla wywiewu anemostaty wywiewne
wraz z komorami wyrownawczymi. W celu mozliwosci wykonania regulacji wydajnosci
poszczegolnych uktadéw nawiewno-wywiewnych na przewodach wentylacyjnych —odgatezienia,
nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowaé na podporach wg BN-67/8865-25.

Wentylacja mechaniczna zalgczana za pomocg sterownika, w ktory wyposazony bedzie system
wentylacyjny.

Instalacje wentylacji nalezy izolowa¢ otulinami i matami z wetny mineralnej na foli aluminiowej gr.
40mm.

W pom. wc wywiew za pomocg ukladu wywiewnego z wentylatorem kanatowym TD100, oraz
kanatow tazienkowych. Wentylacja wyciggowa zalgczana bedzie wraz z oswietleniem i
czujnikiem wilgoci (pom. 2., pom. 2.3) Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach i kratki

wyréwnawcze montowane w scianach.

Instalacj e klimatyzaciji

W pomieszczeniach biurowych ukiad klimatyzacji zaprojektowano w oparciu urzgdzenia
chtodnicze freonowe. Zastosowano ukiad schiadzania typu VRF o mocy 31,8kW.
Jednostke zewnetrzng np. typ AJY 108 Fujitsu umieszczono na elewacji. W
pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory Scienne np. typ ASYA 09/12/14/18/24,
Fujitsu. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm o nie gorszych parametrach.
Sterowanie pracg klimatyzatorow odbywaé sie bedzie za posrednictwem sterownikéw

19



sciennych zamontowanych na scianie pomieszczenia w ktérym znajduje sie klimatyzator.
Urzadzenia wewnetrzne wyposazone sg w filtr powietrza typu przeciwgrzybicznego,
materiat o strukturze plastra miodu PP, wymiennik ciepta: wezownica miedziana, lamele
typu aluminiowego o powierzchni powtoki hydrofilowe;.

Rozmieszczenie urzgdzen wewnetrznych, zewnetrznych oraz trasy instalacji chtodniczych
przedstawiono na rysunku.

W pomieszczeniu serwerownia i pom. wagowego halezy zamontowaé uktad klimatyzacyjny typu
Split o mocy 2,6 kW dla serwerowni i 3,5 kW dla pom. wagowego.

Materiaty klimatyzacyjne.

Instalacje freonowg wykonac¢ z rur miedzianych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP
zgodnie z 1SO 1337), odtluszczonych i odtlenionych, o potgczeniach lutowanych lutem
twardym Jako topnika nalezy zastosowa¢ miedz fosforowg. Laczenie i
wykonanie odejs¢ w kierunku jednostek wewnetrznych wykonac¢ za pomocg tréjnikow lub
rozgateznikdéw. Przewody chtodnicze nalezy lutowac w ostonie azotu.

Przewody zaizolowac¢ przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie
syntetycznego kauczuku. Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy

sufitowej pod stropem pomieszczen, a nastepnie wyprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej.

Wytyczne eksploatacii.

Urzadzenia klimatyzacyjne nie wymagajg stalej obstugi i sg dozorowane okresowo.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjami  obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Przestrzega¢ okresowo
sprawdzenia stanu filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci wymienic¢. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przeglgdow i

remontow biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

Instalacja wod-kan.

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzone zostang grawitacyjnie poziomami o
Srednicy Dn20 z rur PE. Przewody poziome instalacji skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 1%. w kierunku odbiornika skroplin po $cianach. Skropliny z jednostek
klimatyzacyjnych nalezy zebra¢ i odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. W przypadku
odprowadzenia skroplin bezposrednio do pionu poditgczenie skroplin nalezy zasyfonowac.
Wszystkie przejscia przewodow skroplin przez sciany wykona¢ w rurach ostonowych z
PVC.
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Wytyczne branzowe

Nalezy zapewnic zasilanie do wszystkich jednostek klimatyzacyjnych

Zestawienie podstawowych materialéw

Jednostka zewnetrzna AJY 108 - 1szt

Jednostka wewnetrzna ASYA 09 - 2szt

Jednostka wewnetrzna ASYA 14 - 2szt

Jednostka wewnetrzna ASYA 18 - 1szt

Jednostka wewnetrzna ASYA 24 - 2szt

Rura chtodnicza fi 6,25x0,8mm ~ 6,0mb

Rura chtodnicza fi 9,52x0,8mm ~ 9,0mb

Rura chtodnicza fi 12,70x8mm ~ 12,5mb

Rura chtodnicza fi 15,88x1,0mm ~ 11,5mb

Rura chtodnicza fi 19,05x1,0mm ~ 9,0mb

Rura chtodnicza fi 22,22x1,0mm ~ 6,0mb

Rura chtodnicza fi 28,58x1,0mm ~ 6,0mb

Trojnik, rozgateznik — 6 szt

Sterownik pokojowy 7szt

Jednostka klimatyzacyjna typ Split 2,6kW - 1szt

Jednostka klimatyzacyjna typ Split 3,5kW - 1szt

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm o nie gorszych parametrach.
Wszelkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.lI.

10.4 Uwagi ko ncowe.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje rob6t prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

- w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.
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— Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki
aprobujgce, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych.

— Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ stosujgc sie do zasad
okreslony w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonego rodzaju robot.

- Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

— Montaz wszystkich urzagdzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazowg
danego urzadzenia dostarczong przez producenta.

— Zabrania sie prowadzenia robo6t spawalniczych bez usunigecia wszelkich materiatdw

tatwopalnych.

11. INSTALACJA ZASILAJ ACA.
11.1 Rozdzielnia gtéwna.

Dla celow zasilania projektowanego budynku w portierni, korytarzach oraz w kottowni
projektuje sie zabudowe trzech rozdzielni gtébwnych i jednej oddzialowej dla
poszczegoblnych czesci budynku. Zasilanie rozdzielni wykonac z istniejgcej rozdzielni R-
00- odpowiednio:

1. Rozdzielnia RO-1 istniejgcy kabel zasilajgcy

2. Rozdzielnia RO-2 kabel YKY 5x35mm2

3. Rozdzielnia R-CO kabel YKY 5x35mm2

Kable uktada¢ w wykopie o giebokosci 0,7m, zachowac¢ odlegtosci miedzy kablami
min. 10cm na podsypce piaskowej z przykryciem folig kalandrowg koloru niebieskiego z
PCV.

Kable w ziemi powinny by¢ utozone metodg falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapasy kabli przy wprowadzeniach do
budynkow i urzgdzen winny wynosi¢ 2,5m. Ulozone kable przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac¢. Na kablach co 10m oraz w miejscach charakterystycznych nalezy

zatozy¢ oznaczniki. Na skrzyzowaniu projektowanych trasy kablowych z projektowang
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siecig uzbrojenia terenu oraz utwardzeniami wszystkie kable utozy¢ w przepustach z rur
DVK.

Rozdzielnie RO-1, RO-2, RO-2.1 i R-CO wykona¢ jako wtynkowe w obudowach do
zabudowy aparatow modutowych w uktadzie sieciowym TN-S. Zacisk PE rozdzielni
uziemic¢. Stopien szczelnosci rozdz. IP2X.

Na zasilaniu rozdzielni glownych zaprojektowano roztgczniki z dodatkowymi cztonami
wzrostowym. Aparaty zabezpieczajgce obwody odbiorcze dobrane zostaly w zaleznosci
od rodzaju odbiornika.

11.2 Instalacja elektryczna.

Projekt instalacji elektrycznej zawiera cze$¢ oswietleniowg, sitowg oraz odgromows.
Do zasilania obwodow stosowaé przewody YDYzo na 750V.Giéwne ciggi zasilajgce

uktadac nad stropem podwieszanym w otwartych kanatach kablowych K-100.
11.2.1 Instalacja o swietleniowa.

Zasilanie oswietlenia  odbywa¢ sie bedzie instalacjg uktadang nad stropem
podwieszanym oraz pod tynkiem, przewodami YDYZzo 3 i 4x1,5mm?.

Zaprojektowano oswietlenie ogélne w oparciu o oprawy ze zrédtami LED,
rozmieszczone rownomiernie na stropie. Stosowa¢ zrodia dla ktérych wspotczynnik
oddawania barw Ra>85.

Sterowanie oswietleniem bedzie indywidualne dla kazdego z pomieszczen . tgczniki
oswietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

W korytarzach zaprojektowano oswietlenie awaryjne w oparciu 0 oprawy awaryjne
wyposazone w 2 godzinne akumulatory. Opawy awaryjne wyposazy¢ w specjalne
oznaczenia.

Sterowanie oswietleniem klatki schodowej i korytarzy projektuje sie zrealizowa¢ w
oparciu o czujnik ruchu oraz przekazniki bistabilne sterowane przyciskami dzwonkowymi.
W sanitariatach zaprojektowano oprawy ze zrodiami LED zatgczane tgcznikami
klawiszowymi oraz czujnikami ruchu

Typy opraw podano na rysunku planu instalacji oswietleniowe.

Projektowane o swietlenie spetnia wymagania norm przedmiotowych
Do oswietlenia terenu wokot projektowanego budynku zaprojektowano naswietlacze
asymetryczne zamontowane na elewacji budynku. Sterowanie oswietleniem stycznikowo

lgcznikiem zamontowanym w pomieszczeniu wagowego.
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Dodatkowo w trawnikach znajdujgcych sie przy budynku projektuje sie
zamontowanie dwoch naswietlaczy asymetrycznych LED 15W o rozsyle 60° do
podswietlenia LOGO firmy na scianach budynku.

11.2.2 Instalacja gniazd wtykowych.

Zasilanie gniazd 230V odbywac¢ sie bedzie instalacjg ukladang nad stropem
podwieszanym oraz pod tynkiem.. Do wykonania instalacji zastosowa¢ przewody YDYzo
3x2,5mm? . Rozmieszczenie gniazd wtykowych zaprojektowano zgodnie z wymogami
funkcjonalnymi.

W  pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych zamontowa¢ gniazda 230V
bryzgoszczelne podtynkowe. W pozostatych pomieszczeniach przewidziano gniazda
podtynkowe podwdjne (In=10A). W biurach projektuje sie gniazda podwadjne
przeznaczenia ogolnego oraz zestawy gniazd do zasilania komputerow (gniazda z
blokadg) zasilone z odrebnych obwodu. Gniazda montowaé¢ na wysokosci 0,3m od

podtogi.
11.2.3 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

Zasilanie central wentylacyjnych oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacji zrealizowac
instalacjg uktadang nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem. Podtgczenie urzgdzen
do zasilania wykona¢ poprzez tgczniki serwisowe serii 4G w obudowach zamontowanych
przy urzgdzeniach. Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z ich DTR-kami.

W pomieszczeniach sanitarnych do wentylacji zastosowano wentylatory indywidualne,
wentylatory zasili¢ z obwoddw oswietleniowych sanitariatow przewodem YDYzo 3x1,5

mm2. Sterowanie wspolnie z oswietleniem tazienek.
11.2.4 Instalacja sitowa.

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen zaprojektowano kotly elektryczne o mocy 36kW
kazdy. Zasilanie poszczegolnych urzgdzen wykonaé z rozdzielni R-CO zamontowanej w

pomieszczeniu kottowni.
11.3 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu
przemiennego 230/400V, 50Hz zastosowano uktad TN-S. Jako srodek od porazen
elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku wystgpienia
uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwar¢ przyjeto wg aktualnie
obowigzujgcej normy.
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Dla spetlnienia wymogoéw samoczynnego wylgczenia zasilania przewdéd PE we
wszystkich oprawach (oprawy w | klasie ochronnosci) i urzgdzeniach podigczy¢ do
obudowy , a w gniazdach do bolca ochronnego.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksp loatacji nale zy wykona ¢é
pomiary skuteczno s$ci dziatania ochrony przeciwpora zeniowej wszystkich

odbiornikow.
11.3.1 Potgczenia wyrbwnawcze.

W sanitariacie oraz na metalowych kanatach wentylacyjnych nalezy  wykonac
instalacje potgczen wyrownawczych. Jako szyny wyréwnawcze projektuje sie szyny
ekwipotencjalne typu AM4. Szyny wyrownawcze nalezy zainstalowa¢ w rozdzielniach RO-
1 i RO-2. Do szyn ekwipotencjalnych nalezy przytaczy¢ ciagi wody (zimnej i cieptej
przypadku rur metalowych), ciggi CO, metalowe elementy konstrukcji oraz zacisk PE
rozdzielni. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykona¢ przewodem Lgyzo 6 mm?
utozonym pod tynkiem . Polgczenie gtdwnej szyny ekwipotencjalnej z zaciskiem PE
rozdzielni wykonaé przewodem Lgyzo 16 mm?,

11.3.2 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Aby spelni¢ wymagania zawarte w normach dotyczgce ochrony od przepieé
atmosferycznych i tgczeniowych ~w rozdzielniach RO-1 i RO-2 nalezy zainstalowaé
ochronnik przeciwprzepieciowy TNS typu lill (klasy B+ C).

11.4 Instalacja odgromowa.

Projektowany budynek podlega ochronie odgromowej. Jako instalacja odgromowa
projektuje sie::
- metalowe pokrycie dachu
- stalowe przewody odprowadzajgcych montowane w grubosciennych rurach PCV
pod ociepleniem
- uziom otokowy.

W ziemi wzdtuz $cian budynku w odlegtosci 1m nalezy utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm na gtebokosci 0,8 m. Tasme przytgczy¢ roztgcznie za posrednictwem ztgcz
kontrolnych od ZK -1 do ZK — 6. Ztgcza kontrolne montowac na wysokosci 1,5m od
poziomu ziemi w puszkach ochronnych..

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcg norma.

25



Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie
lakierem asfaltowym — potaczenia state (spawane), lub pokrycie wazeling techniczng
bezkwasowg — potgczenia roztgczne (Srubowe).

Opornos¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 10Q. gdyby nie mozna byto uzyskaé
wymaganej opornosci uziemienia nalezy wbic¢ potrzebng ilos¢ rur ocynkowanych o
przekroju 1 cal i dt. 3m. Do uziomu nalezy przytgczy¢ galwanicznie wszystkie metalowe
instalacje podziemne wchodzgce do obiektu oraz przebiegajgce obok w odlegtosci do
10m.

Ochrong odgromowa nalezy objg¢ réwniez urzgdzenia zamontowane na dachu (np.

jednostki zewnetrzne klimatyzatorow) montujgc zwody podwyzszone.
11.5 Ochrona po zarowa.

Ochrona pozarowa od urzgdzehn elektrycznych polega na odpowiednim
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz doborze zabezpieczen.

Dla rozdzielni RO-1, RO-2 i R-CO przewiduje sie zainstalowanie ,gtéwnych
wytgcznikbw pozarowych prgdu” wyposazonych w cewki wyzwalaczy sprzezonych z
przyciskami pozarowym zamontowanymi na scianach przy wejsciach do budynku.
Przyciski nalezy opisa¢ ,gtéwny wytgcznik prgdu”.

Przejscia kabli przez sciany i stropy (w rurach ochronnych) nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo.

Uwagi:

Po wykonaniu instalacji nalezy:

¢ sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow

¢ wykonac¢ pomiary i testy sprawdzajgce skutecznos¢ dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej

¢ sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodow ochronnych

¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen wyrownawczych.

12. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

12.1. Opinia geotechniczna.

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng nosnos¢ gruntu na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono
wystepowanie gruntéw sypkich w postaci piaskéw $rednich. Wykop kontrolny do

glebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazat wystepowania gruntow
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stabonosnych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania wod gruntowych. Grunt zakwalifikowano
jako nosny nadajacy sie do bezposredniego posadowienia obiektu.

Do obliczen przyjeto no$nosc obliczeniowg gruntu na poziomie 150 kPa ( piasek sredni o
Id = 0,5) W przypadku napotkania gruntéw o mniejszej nosnosci lub gruntéw nienosnych
nalezy powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytdw, glin pylastych, piaskow
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one byC¢ usuniete
i zastgpione pospoétkg zageszczong do stanu zageszczonego O stopniu zageszczenia
Id=0,7 lub piaskami stabilizowanymi cementem.

12.2. Klasyfikacja geotechniczna budynku.

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych istniejgce
warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

13. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa AllIN B500SP
Beton konstrukcyjny C20/25
Beton podbudowy C8/10

14. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.
14.1. Opis budynku.
Budynek uzytecznosci publicznej dwukondygnacyjny klasyfikowany jako niski (N) o
wysokosci 10,48 m, powierzchni zabudowy 399,38 m2, niepodpiwniczony. Budynek skiada
sie z czesci istniejgcej oraz z czesci projektowanej wykonanej w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z bloczkéw ceramicznych. Strop pomiedzy parterem, a pietrem oraz pomiedzy
pietrem, a poddaszem nieuzytkowym jest stropem zelbetowym. Konstrukcja dachu
drewniana. Sufity podwieszane typu Armstrong w czesci administracyjno-socjalnej.
Pod wzgledem funkcjonalnym obiekt podzielony jest na:
» czes$¢ socjalng znajdujgca sie na parterze o powierzchni uzytkowej 344,52 m2 w
ktorej przewiduje sie czasowy pobyt ludzi w ilosci do 75 oséb.
* czes$¢ biurowa znajdujgca sie na pietrze budynku o powierzchni uzytkowej 252,74
mZ, przeznaczong do przebywania jednoczesnie okoto 10-15 osob.
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14.2. Kwalifikacja po zarowa obiektu — kategoria zagro zenia ludzi, obci gzenie
ogniowe i strefy zagro zenia wybuchem.

Budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do klasy ZL 11l kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw fatwo zapalnych w
pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z
powyzszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.
14.3. Klasa odporno $ci ogniowej obiektu, elementéw konstrukcyjnych, ele mentow
obudowy, $lusarki.

Wymagang dla budynku klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,D” dla ktérej nalezy

zapewnic:
. gtéwna konstrukcja nosna: R 30
. konstrukcja dachu: (-)
. strop: REI 30
. Sciana zewnetrzna niebedgca konstrukcyjng El 30
. Sciana wewnetrzna ( za wyjgtkiem konstrukcyjnych) (-)
«  przekrycie dachu (-)

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych oddzielen.

Nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg w pomieszczeniu serwerowni na poziomie REI120.
14.4. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne.

Wiasciwe warunki ewakuacji z czesci biurowej (na pietrze) zapewnia klatka schodowa
prowadzgca do holu na parterze. Ewakuacja na zewnagtrz budynku odbywa sie poprzez
drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe o szerokosci 90cm ze dodatkowym skrzydiem o
szerokosci 40cm. Drzwi te otwierajg sie na zewnatrz. Z kazdego miejsca czesci biurowej
droga ewakuacyjna zwana dalej ,przejsciem ewakuacyjnym” nie przekracza 30 metrow.
Natomiast dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
na zewnagtrz budynku zwana ,dojsciem ewakuacyjnym” mierzona wzdtuz osi tej drogi nie
przekracza 30m.

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej — korytarza na pietrze wynosi 150cm.

Dodatkowe wyjscie ewakuacyjne dla osob przebywajgcych w czesci socjalnej (na
parterze) zapewnione jest przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci w Swietle oscieznicy
90cm (+40 cm dodatkowe skrzydto) zlokalizowane od strony potudniowej budynku oraz

drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm znajdujgce sie w potudniowej czesci budynku
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istniejgcego. Przejscie ewakuacyjne z kazdego miejsca czesci socjalnej réwniez nie
przekracza 30 metréw.

Szerokos¢ gtébwnej drogi ewakuacyjnej — korytarza na parterze wynosi 150cm i 120cm z
czesci przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

Z kottowni wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi o szerokosci w swietle oscieznicy 90cm.
Wszystkie wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02 i PN-
92/N-01256/05.

Drogi ewakuacji nalezy wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy
elektryczne,.

14.5. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Instalacje uzytkowe (wod.-kan., c.o0., elektroenergetyczne, wentylacja i klimatyzacja)
zaprojektowano tak aby przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego zostaly uszczelnione systemowo dla zapewnienia odpornosci
ogniowej EI wymaganej dla tych oddzieleh. Przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatow
niepalnych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik znajduje sie
przy gtbwnym wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa wykonana wg zasad ochrony podstawowej wg PN-IEC 61024 — 1.:

2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne”.
14.6. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ga snice przeno sne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w ilosci min. 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100m?2 powierzchni. Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w dwa
hydranty wewnetrzne 25 po jednym na pietrze zapewniajgce pokrycie catej powierzchni
strefy pozarowej.

14.7. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10l/s zapewni hydrant zewnetrzny

znajdujgce sie na terenie zaktadu w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku.
14.8. Drogi po zarowe.

Nie wymagane sg drogi pozarowe dla budynku.
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14.9. Konstrukcja dachu budynku.

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ ogniochronnie do stopnia

niezapalnosci. 1zolacja cieplna i pokrycie dachu powinny by¢ niepalne.
14.10. Kottownia.

W kottowni przewidziany jest piec elektryczny przez co nie ma obowigzku stosowania
dodatkowego wydzielenia pozarowego.

14.11. Rozwi gzania rekompensuj gce niezgodno $¢ w zakresie odlegto $ci budynku od

lasu.

Zgodnie z postanowieniem WZ.5595.33.2016 wydanym przez tédzkiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi w budynku zaprojektowano
rozwigzania rekompensujgcymi niezgodnos¢ polegajacg na usytuowaniu podlegajgcego
przebudowie i rozbudowie budynku w odlegtosci 5,4m od granicy lasu po stronie
zachodniej, wobec wymaganej odlegtosci budynku od lasu co najmniej 12m.

1. Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezami poisztywnymi na parterze i na pierwszym pietrze o
diugosciach zapewniajgcych pokrycie catej powierzchni strefy pozarowej

2. Wykonanie ocieplenia sciany zachodniej obiektu posadowionej od strony granicy z
dziatkg lesng przy uzyciu niepalnej wetny mineralnej

3. Zabezpieczenie  drewnianych  elementdw  konstrukcji dachu  $Srodkami
ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci , zapewniania niepalnej izolacji cieplnej
dachu oraz pokrycia wierzchniego dachu przy uzyciu materiatdw niepalnych

4. Wyposazenie obiektu w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

5. Zaopatrzenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z wyprowadzeniem
przycisku wytgcznika w obszar wejscia gitbwnego

6. Wykonanie nad parterem i nad pierwszym pietrem stropow zelbetowych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI30

7. Wykonanie dla obiektu drogi pozarowej o parametrach zgodnych z zapisami
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009r. Nr 124, poz. 1030)

8. Wprowadzenie zakazu stosowania jakichkolwiek materiatéw palnych w obszarze
pomiedzy lasem a zewnetrzng sciang zachodnig budynku usytuowang w odlegtosci
ponizej wymaganych przepisami 12 m od granic lasu oraz wprowadzenia
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obowigzku usuwania z tego obszaru suchej trawy i pozostatosci roslinnych celem

niedopuszczenia do przeniesienia ognia na $ciotke poza granice nieruchomosci.

15. SPIS RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
B4.01 Rzut fundamentéw 1:100
B4.02 Rzut przyziemia architektura 1:50
B4.03 Rzut pietra architektura 1:50
B4.04 Rzut przyziemia konstrukcja 1:50
B4.05 Rzut pietra konstrukcja 1:50
B4.06 Przekroj A-A 1:50
B4.07 Przekro6j B-B 1:50
B4.08 Wiezba dachowa — cze$¢ nizsza 1:50
B4.09 Wiezba dachowa — czes$¢ wyzsza 1:100
B4.10 Rzut dachu 1:100
B4.11 Elewacje 1 1:100
B4.12 Elewacje 2 1:100
B4.13 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50
B4.K01 Zbrojenie fundamentéw 1:50
B4.K02 Zbrojenie rdzeni 1:25
B4.K03 Zbrojenie wiencow 1:25
B4.K04 Zbrojenie stropu nad parterem 1:50
B4.K05 Zbrojenie stropu nad | pietrem 1:50
B4.K06 Zbrojenie schodéw na | pietro 1:25
B4.K07 Zbrojenie schodéw na poddasze 1:25
B4.K08 Zbrojenie podciggéw P0.1, P0.2, P0.3 1:25
B4.K09 Zbrojenie podciggéw P0.4, P0.5, P0.7 1:25
B4.K10 Zbrojenie podciggéw P0.6, P1.2, 1:25
B4.K11 Zbrojenie podciggéw P1.1, P1.3, P0.4 1:25
B4.K12 Zbrojenie podciggéw P1.5, P1.6 1:25
B4.S01 Instalacja wody zimnej i C.W.U — rzut parteru 1:100
B4.S02 Instalacja wody zimnej i C.W.U — rzut pietra 1:100
B5.S03 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut parteru 1:100
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B4.S04 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut pietra 1:100
B4.S05 Instalacja ogrzewcza — rzut parteru 1:100
B4.S06 Instalacja ogrzewcza — rzut pietra 1:100
B4.S07 Instalacja wentylacji — rzut parteru 1:100
B4.S08 Instalacja wentylacji — rzut pietra 1:100
B4.EO1 Schemat ideowy zasilania b/s
B4.E02 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznej 1:50
B4.EO3 Rzut pietra. Plan instalacji elektrycznej 1:50
B4.E04 Plan instalacji odgromowej 1:100
B4.EO5 Schemat ideowy rozdzielni RO-1 b/s
B4.E06 Schemat ideowy rozdzielni RO-2 b/s
B4.EO7 Schemat ideowy rozdzielni RO-2.1 b/s
B4.E08 Schemat ideowy rozdzielni R-CO b/s
B4.E09 Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym ppoz. b/s

16. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i

upowaznionymi przez nig projektantami.
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