szczegot A

POLACZENIE NAW. BETONOWEJ
| TERENU ZIELONEGO (SZCZEGOL 1)

skala 1:50

POLACZENIE NAW. BETONOWEJ
| DROGI Z TLUCZNIA (SZCZEGOkt 2)

skala 1:50

szczegot B

warstwa z betonu cementowego C30/37 W8 - 25cm

warstwa z betonu cementowego C30/37 W8 - 25cm

kruszywo stabilizowane mechanicznie (C90/3) 0/31,5 - 30cm

kruszywo stabilizowane mechanicznie (C90/3) 0/31,5 - 30cm

stabilizacja 2,5 MPa - 15cm - wymagany E2>100MPa

nawierzchnia
istniejgca

stabilizacja 2,5 MPa - 15cm - wymagany E2>100MPa
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie I1s>=1,0

(grubosc

podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 1s>=1,0

dostosowa¢ do poziomu gruntu rodzimego)

(grubos¢ dostosowac do poziomu gruntu rodzimego)

podioze gruntowe rodzime G1
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NAKLADKA ASFALTOWA NA ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI (SZCZEGOt 4)

skala 1:50

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11- 3cm
sfrezowana i skropiona asfaltem nawierzchnia
istniejagce warstwy konstrukcji nawierzchni

POLACZENIE NAW. BETONOWEJ
| TERENU ZIELONEGO (SZCZEGOt 3)

skala 1:50

stabilizacja 2,5 MPa - 15cm - wymagany E2>100MPa
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie I1s>=1,0
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W \\\/4\

ﬁ// 7z \//\\\\,//\\W//\\\\\,//\\\//\\\//\A

\
warstwa z betonu cementowego C30/37 W8 - 25cm 7 /
kruszywo stabilizowane mechanicznie (C90/3) 0/31,5 - 30cm . |

f f
| f

podioze gruntowe rodzime G1

$ciana zbiornika ist.

ﬁijONmoo_n C
skala 1:20

+0,12

E»=180MPa

E>=100MPa

0,00

30

N

s fwuaoz_nm
AL 59 4 39 5L Y

s AT ATl
TN %%ﬂ%f
ATy

) TA@ w»ﬁy T T T
}%%%%% %@I E2=100MPa
. s

180MPa

100MPa

SZCZEGOL B

istniejgcy kraweznik najazdowy .
na fawie betonowej skala 1:20
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UWAGA:
- klasa betonu taw oporowych pod krawezniki C12/15

Eo=

E2=100MPa

- wszystkie potgczenia dylatacyjne nawierzchni betonowej nalezy zala¢ masg asfaltowa na gorgco
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