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1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji monitoringu dla
sktadowiska odpaddéw komunalnych ~w miejscowosci Wola Kruszyhnska, gm.

Betchatow.

1.2. Podstawa opracowania .

Projekt wykonano na podstawie:

a. zlecenia inwestora

b. wytycznych inwestorskich

c. projektu budowlanego Obiektu

d. obowigzujgcych norm i przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN 62676-4: 2015-06 systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 4: Wytyczne stosowania
- PN-EN 50130-4:2012 — ,Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzgdzen systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
wiamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych”
- PN-EN 60529:2002 urzgdzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony
- PN-EN 50173 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e. instrukcji stosowanych urzgdzen

f. wizji lokalnej

1.3.Zakres projektu

Opracowanie projektu ma na celu dob6or kamer, a takze urzadzen
rejestrujgcych. Trasy przewoddw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w
obiekcie. Zestawienie urzadzen i materiatdw podstawowych systemu wraz z planami

systemu monitoringu wizyjnego CCTV



2. Rozwigzania projektowe .
2.1 Zakres dozoru wizyjnego CCTV
Projektuje sie monitoring zewnetrzny za pomocg systemu kamer CCTV IP.

Nadzorem objete bedg wybrane obszary Obiektu, uzgodnione z Inwestorem.

2.2 Wybor systemu

Dla rejestracji zdarzen zachodzgcych na terenie zaktadu przez 24 godziny na
dobe projektuje sie cyfrowy sieciowy system monitoringu CCTV IP. Projektuje sie 4
kamery jednego typu rozmieszczone zgodnie z planem zagospodarowania,
wspotoracujgce z serwerem wideo opartym na systemie nadzoru wizyjnego CMS
prod. Alnet (nalezy wykorzystac istniejgcy serwer zamontowany w zaktadzie w
Befchatowie na ul. Przemystowej) oraz rejestratorem dedykowanym do kamer.
Projektuje sie serwer i rejestrator wideo, ktory zapewni rejestracje obrazow z 4 kamer
oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania
zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci przerywania rejestracji. Pojemnos¢
pamieci rejestracji obrazow (HDD) planuje sie na 30 dni przy zatozonych
parametrach: zapis ciggty, rejestracja z czestotliwos$cig 15fps przy rozdzielczosci
maksymalnej dla danej kamery, jakoSc¢ obrazu standardowa. Nalezy skonfigurowac
system tak aby obraz z kamer rejestrujgcych byt dostepny w czasie rzeczywistym
przez system teleinformatyczny do WIOS oraz inwestora. Zamawiajacy zobowigzuje
sie zapewni¢ odpowiednie fgcze internetowe min 4Mbps na wyj$ciu natomiast rolg
wykonawcy jest konfiguracja oraz wdrozenie tego systemu. Istniejgce dwie
dotychczasowe kamery nalezy zdemontowac i przekazac je do zamontowania w
zaktadzie w Betchatowie.

W pomieszczeniu technicznym istnieje juz lokalna stacja podgladu do

wyswietlania obrazu z wybranych kamer w uktadzie mozaikowym i/lub alarmowym.

Dane kamery:
metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci 8MPX
(4K) z obiektywem o ogniskowe] 2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym

reflektorem podczerwieni — widocznos¢ w nocy 50m.

| Rodzaj przetwornika |CMOS |
\ Wielkos¢ przetwornika H1/2.5" |
| Rozdzielczos¢  |3840x2160 |




\ Kat widzenia H1 10°-40° |

| Onvif [Tak |
| Balans biell |Tak |
Wejscia/wyjscia o/1
alarmowe

| Jezyk interfejsu WEB  |[polski |
| Interfejs sieciowy  |RJ45(10/100Mbps) |
| |
| |

Klasa szczelnosci  [IP67
Klasa odpornosci  [IK10
Wielostrumieniowo$¢
(ilo$¢ strumieni)
| Temperatura pracy

3 szt.

-30 °C ~ 60 °C |
0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4
(Color,1/30s,30IRE) OLux/F1.4(IR on)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;
Wspierane protokoty ||SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;

Czutos¢ przetwornika

sieciowe QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;
IGMP; SNMP
Mechaniczny filtr Tak
podczerwieni
| Wspéiczynnik SN |>50 dB |
| WDR | Tak |

| Predko$¢ transmisji |15 kI/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |

2.3. Gtowny punkt dystrybucyjny

W holu nad drzwiami wejsciowymi do pom. sanitarnych projektuje sie
zamontowac szafe dystrybucyjng GPD 19” 9U wiszgcg do zamontowania sprzetu
obstugi systemu CCTV.

2.4 Linie sygnatowe
Do doprowadzenia sygnatéw z kamer terenu do gtéwnego punktu dystrybucyjnego
projektuje sie kable teleinformatycznym kat. 5e F/UTP zewnetrzne podwieszone na
stalowych linkach nosnych rozciggnietych miedzy istniejgcymi stupami.
Kable te bedg taczyty poszczegbline kamer ze switchem zamontowanym w szafie
GPD.

2.5. Montaz systemu
Schemat blokowy instalacji CCTV pokazano na rys. 02.



Kamery nalezy montowa¢ na istniejgcych stupach na wysokosci 4,5m stosujgc
obejmy stupowe dedykowane. Istniejgcg stacje podgladu w Portierni nalezy podtaczy¢ przez
bezposrednie krosowanie w szafie GPD.

2.6. Zasilanie elektryczne
Istniejgcg rozdzielnie RN nalezy doposazy¢ zgodnie z rys.4. Z nowego obwodu
zasila¢ szafe poprzez zasilacz UPS. Zasilanie kamer nalezy wykona¢ poprzez zasilacz PoE
wykorzystujac skretke FTP kat. 5 za pomoca ktérej transmitowane bedg zaréwno dane jak i
napiecie zasilajgce.
Projektuje sie czas autonomii systemu CCTV — 6 godzin pracy po zaniku
zasilania gtéwnego - liczony dla kamer wraz z urzadzeniami do transmisji sygnatu

oraz serwera wideo.

3.1. Ochrona od porazen.
W nawigzaniu do istniejgcego systemu ochrony przeciwporazeniowej instalacji 0,4kV
zastosowano uktad sieciowy TN-S jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen
elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia

izolacji. Dopuszczalny czas trwania zwar¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujacej normy.

3.2. Ochrona przepigciowa.

Aby spetni¢ wymagania norm dotyczgce ochrony od przepie¢ w rozdzielni RN
nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+Il. Dodatkowo dla kazdej
z kamer nalezy zamontowac ogranicznik przepie¢ w torze transmisji sieciowej po obu

stronach toru.

3.3. Instalacji Klimatyzacji

W pomieszczeniu montazu szafy GPD projektuje sie zamontowanie jednostki
wewnetrznej klimatyzatora wspotpracujacej z jednostkg zewnetrzng — klimatyzator
2,6kW. Montaz klimatyzatora wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzgdzenia. Zasilanie
elektryczne wykona¢ z nowego obwodu rozdzielni RN poprzez roztgcznik serwisowy

4G w obudowie.



4. Zestawienie podstawowych materiatow

Rozdzielnia TA

1 Ochronnik przeciwprzepigciowy 4P kat I+11 12,5kA/50kA | Szt. 1
1,5kV TNS
2 Wylacznik réznicowo-pradowy 2P B16-30A Szt. 1
3 Roztacznik bezpiecznikowy 1p 10A Szt. 1
4 Zaciski 6mm Szt. 6
Szafa GPD
1 Szafa 197" 9U Kpl. 1
2 Zasilacz awaryjny 1500kW 6 godz. podtrzymania Szt. 1
3 Listwa zasilajgca 5x230VAC z sieciowym filtrem, Szt. 1
wylacznikiem i zabezpieczeniem, 19”
4 Serwer wideo: Alnet NET 2TB; (inwestora) Szt. 1
5 Rejestrator IP dedykowany do kamer o predkosci Szt. 1
nagrywania 25kl/s z wejSciami i wyj$ciami alarmowymi
obstugujacy rozdzielczo$¢ 12MPX do 8 kamer HDD
1x4TB
6 Poéika stata 1U Szt. 1
7 Switch switch przemystowy PoE/ePoE Szt. 1
1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE/PoE (802.3af/at), 2 x
RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / ePoE / PoE (802.3af/at),
Temperatura pracy -30 °C ... 65 °C
8 Patchcord F/UTP kat 5, Im Szt. 4
Instalacja
1 Kamera Metalowa zewng¢trzna, tubowa, wandalaodporng Kpl. 4
o rozdzielczos$ci MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej
2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 50m
2 Uchwyt dla kamer, nastupowy, dedykowany Szt. 4
3 Stacja podgladu , 1 monitory, mysz, klawiatura, z kpl 1
oprogramowaniem zarzadzajacym CMS (darmowe)
4 Peschel odporny na UV m 20
5 Sakretka wiloparowa F/UTP kat. 5 m 350
6 Ochronnik przeciwprzepigciowy w torze transmisji Szt. 8
sieciowej, dla kamer
montowanych na budynku, po obu stronach toru
7 Linka stalowa F8 m 150
8 Hak Szt. 10
9 Listwa elektroinstalacyjna m 15
10 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 10
11 Przewdéd YDY 3x4mm?2 m 10
12 Rozlgcznik serwisowy 4G25-10PK Szt. 1
13 Klimatyzator jednostka zewnetrzna 2,6kW Kpl. 1
14 Klimatyzator §cienny jednostka wewnetrzna Kpl. 1




