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1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacii
monitoringu dla zaktadu w miejscowosci Betchatow ul. Przemystowai14,16 m

Betchatow.

1.2. Podstawa opracowania .

Projekt wykonano na podstawie:

a. zlecenia inwestora

b. wytycznych inwestorskich

c. projektu budowlanego Obiektu

d. obowigzujgcych norm i przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN 62676-4: 2015-06 systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 4: Wytyczne stosowania
- PN-EN 50130-4:2012 — ,Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzgdzen systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
wiamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych”
- PN-EN 60529:2002 urzgdzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony
- PN-EN 50173 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e. instrukcji stosowanych urzgdzen

f. wizji lokalnej

1.3.Zakres projektu

Opracowanie projektu ma na celu dobér dodatkowych kamer, a takze urzgdzen
rejestrujgcych. Trasy przewoddw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w
obiekcie. Zestawienie urzadzen i materiatdw podstawowych systemu wraz z planami

systemu monitoringu wizyjnego CCTV



2. Rozwigzania projektowe .

2.1 Zakres dozoru wizyjnego CCTV

Projektuje sie rozbudowe monitoringu zewnetrznego za pomocg systemu
kamer CCTV IP. Nadzorem objete bedg wybrane obszary Obiektu, uzgodnione z

Inwestorem.

2.2 Wybor systemu

Dla rejestracji zdarzen zachodzgcych na terenie zaktadu przez 24 godziny na
dobe projektuje sie nowy cyfrowy sieciowy system monitoringu CCTV IP powigzany z
juz zainstalowanym opartym na systemie analogowym. Projektuje sie zamontowanie
9 nowych kamer oraz dwoch pozyskanych z modernizowanego zaktadu w Woli
Kruszynskiej rozmieszczonych zgodnie z planem zagospodarowania. Istniejgce oraz
nowe kamery wspofpracowac bedg z serwerem wideo opartym na systemie
nadzoru wizyjnego CMS prod. Alnet (ktoéry jest uzywany w innych obiektach
Inwestora) oraz dwoch rejestratorach dedykowanym do poszczegolnego rodzaju
kamer. Dotychczasowy serwer nalezy zdemontowac i przekaza¢ do zamontowania w
zaktadzie w Woli Kruszynskiej. Projektuje sie serwer i rejestratory wideo, ktore
zapewnig rejestracje obrazow z 32 kamer: (11 nowoprojektowanych) oraz
archiwizacje ~ zdarzen Z  mozliwoscig natychmiastowego  odtwarzania
zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci przerywania rejestracji. Pojemnosc
pamieci rejestracji obrazow (HDD) planuje sie na 30 dni przy Zzatozonych
parametrach: zapis ciggty, rejestracjia z czestotliwoscig 15fps przy rozdzielczo$ci
maksymalnej dla danej kamery, jako$¢ obrazu standardowa. Nalezy skonfigurowac
system tak aby obraz z kamer rejestrujgcych byt dostepny w czasie rzeczywistym
przez system teleinformatyczny do WIOS. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewnicé
odpowiednie fgcze internetowe min 4Mbps na wyjSciu natomiast wykonawca zapewni
konfiguracje oraz wdrozenie tego systemu.

W pomieszczeniu portierni/wagi istnieje juz lokalna stacje podgladu do
wyswietlania obrazu z wybranych kamer w uktadzie mozaikowym i/lub alarmowym.

Dane nowych kamer:

Metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci 8BMPX
(4K) z obiektywem o ogniskowej 2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym

reflektorem podczerwieni — widocznos¢ w nocy 50m.



Dane kamery:

| "Rodzaj przetwornika |CMOS |
\ Wielkos¢ przetwornika H1/2.5" |
| Rozdzielczo$é 13840x2160 |
\ Kat widzenia H1 10°-40° |
| |
| |

Onvif [Tak
Balans bieli |Tak
Wejscia/wyjscia o/1
alarmowe

| Jezyk interfejsu WEB |[polski |
| Interfejs sieciowy  |RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa szczelnoéci  |[IP67 |
| |

Klasa odpornosci  [IK10
Wielostrumieniowosé 3 szt
(ilo$¢ strumieni) '

| Temperaturapracy |-30 °C ~ 60 °C |

0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4
(Color,1/30s,30IRE) OLux/F1.4(IR on)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;
Wspierane protokoty ||SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6;

Czutos¢ przetwornika

sieciowe QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;
IGMP; SNMP
Mechaniczqy f!ltr Tak
podczerwieni
| Wspéiczynnik SN |>50 dB |
| WDR |Tak |

| Predkosé transmisji |15 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |

2.3. Gtowny oraz posrednie punkty dystrybucyjny

W pomieszczeniach serwerowni poszczegélnych budynkéw stniejgce szafy
projektuje sie doposazy¢ w sprzetu do obstugi systemu CCTV. Dodatkowo w
budynku portierni obok istniejgcej szafki teleinformatycznej nalezy zamontowa¢ nowg

na osprzet CCTV

2.4 Linie sygnatowe
Do doprowadzenia sygnatéw z projektowanych kamer terenu do poszczegdlnych
punktow dystrybucyjnych projektuje sie



1. wykorzysta¢ istniejgcg sie¢ sSwiattowodowg oraz  dobudowaé nowg linie
Swiattowodowg wykonang kablem $wiattowodowym Z-XOTkitsDd 12j potgczonym mufg z
istniejgcym kablem $wiattowodowym oraz wprowadzonym do switch w projektowanych
skrzynkach IT. Mufe zamontowac¢ w skrzynce SM 40.

2. utozy¢ kabel teleinformatycznym kat.5e F/UTP zewnetrznym zelowanym tgczacym
kamere oraz switch w danej szafie (skrzynce IT).

Do poszczegoélnych skrzynek IT nalezy pospawac po 4 widkna kabla Z-XOTktsDd
12].

Nowe kable sSwiattowodowe uktadaé w metalowych perforowanych Kkorytach
kablowych montowanych do budynkéw oraz podwieszaé na przewieszkach miedzy
budynkami.

Wszystkie kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.

2.5. Montaz systemu

Schemat blokowy instalacji CCTV pokazano na rys. 02.

Kamery nalezy montowac:

a) K1 (zastgpic¢ istniejacg kamere C22) na elewacji budynku portierni na wysokosci
3m, na zintegrowanym uchwycie z przepustem kablowym, kable wprowadzaé¢ bezposrednio
do budynku i dalej w listwach do SZ-3;

b) K2, K3, K4 na elewacji budynku administracyjnego nr 2 na wysokosci 3m, na
zintegrowanych uchwytach z przepustem kablowym, kable wprowadza¢ bezposrednio do
budynku i dalej w listwach do SZ-2;

c) W1 - kamera KENIK KG-DCSHD zdemontowana w zaktadzie w Woli Kruszynhskiej
- w budynku na $cianie na wysokosci 3m, wysiegnik montowaé do sciany betonowej, na
zintegrowanych uchwytach z przepustem kablowym, kable wprowadza¢ bezposrednio do
budynku i dalej w listwach do SZ-1;

d) W2- kamera SUNELL 2,8-12mm zdemontowana w zaktadzie w Woli Kruszynskiej
- na elewacji budynku administracyjnego nr 1 na wysokosci 3m, na zintegrowanym uchwytci
z przepustem kablowym, kable wprowadza¢ bezposrednio do budynku i dalej w listwach do
SZ-1;

e) K5 w budynku wiaty na $cianie na wysoko$ci 4m, na zintegrowanym uchwycie
z przepustem kablowym, kable prowadzaé w ostonie z rur do skrzynki IT;

f) K6 w namiocie do konstrukcji na wysokosci 4m, na zintegrowanym uchwycie z
przepustem kablowym, kable prowadzac¢ w ostonie z rur do skrzynki IT;

g) K7, K8, K9 na elewacji budynku na wysokosci 5m, na zintegrowanych uchwytach
z przepustem kablowym, kable prowadzaé w ostonie z rur do skrzynki IT;



h) istniejacg kamere C22 na elewacji budynku na wysokosci 5m, na zintegrowanych
uchwytach z przepustem kablowym, kable prowadzac¢ w ostonie z rur do skrzynki IT;

i) istniejace kamery C7, C19 nalezy przestawi¢ zmieniajac ich pole widzenia —zgodnie
z planem zagospodarowania.

Istniejgcg stacje podgladu w Portierni nalezy podtgczy¢ przez bezposrednie
krosowanie w szafie SZ-3.

2.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie poszczegdlnych posrednich punktéw dystrybucyjnych IT zawierajgcych
zasilacze elektryczne oraz switche PoE do podtgczenia kamer wykonaé przewodem YLY
YLY 3x2,5mm2 z istniejacej listy napie¢ gwarantowanych zamontowanej w szafie SZ-2.
Przew6d zasilajgcy uktada¢ w istniejgcych rurach przepustowych, w nowych korytach
kablowych na elewacji budynkéw oraz na przewieszkach.

Wszystkie skrzynki IT nalezy uziemi¢ R<30Q.

W budynku portierni nowag szafke wyposazy¢ w UPS 300W do zasilania switcha
PoE do podtgczenia kamery.

3.1. Ochrona od porazen.
W nawigzaniu do istniejgcego systemu ochrony przeciwporazeniowej instalacji 0,4kV
zastosowano uktad sieciowy TN-S jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen
elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia

izolacji. Dopuszczalny czas trwania zwar¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujacej normy.

3.2. Ochrona przepieciowa.

Aby spetni¢ wymagania norm dotyczgce ochrony od przepie¢ , R-Tl oraz
skrzynkach IT nalezy zamontowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+l
Dodatkowo dla kazdej z kamer nalezy zamontowac ogranicznik przepie¢ w torze

transmisji sieciowej po obu stronach toru.



4. Zestawienie podstawowych materiatow

Szafka IT szt 2

1

Szafka SM-40/33/23

Kpl.

2

Ochronnik przeciwprzepigciowy TN-S 2P. kat I+IT 12,5kA

Szt.

3

Switch switch przemystowy PoE

1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), samo-
dopasowujacy port §wiattowodowy SFP 100M/1000M,
Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie przed
wyladowaniami atmosferycznymi i réznicami potencjaléw
pomiedzy urzadzeniami, Temperatura pracy -30 °C ...

65 °C

Szt.

Wylacznik nadpradowy 2P C 1A

Szt.

Gniazdo 230V L+N+PE na listl) TS-35

Szt.

Zaciski 6mm

Szt.

Zaciski PE 6mm

Szt.

Przewod LGYZzo 10mm?2

Zacisk uziemiajacy

Szt.

— NN || =
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0

Szafa SZ-1

1

Serwer wideo: Alnet NET Enterprise ( NetStation 22;
HDD WD Red 6TB; Win10Prof), zestaw do montazu 19%,
Oprogramowanie NetStation, 19 licencji

Szt.

Rejestrator IP dedykowany do kamer o predkosci
nagrywania 25kl/s z wejSciami i wyj$ciami alarmowymi
obstugujacy rozdzielczo$¢ 12MPX do 32kamer HDD
7x6TB

Szt.

Rejestrator dedykowany do kamer, Praca trybrydowa w
technologii HDCVI/AHD/TVI/Analog/IP,

Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, Nagrywanie:
4K(1~7fps); SMP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps);
1080P/720P/960H/D 1/CIF/QCIF (1~25/30fps),

HDD 2x8TB

Szt.

Switch switch Rack 19", 18-portowy, 16 x RJ45 ( 14 PoE
(802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3af/at), 2 x Uplink (
port SFP - 1000 Base-X / RJ45 - 10/100/1000 Base-T )

Szt.

Patchcord F/UTP kat 5, Im

Szt.

@)}

)}

Patchcord §wiattowodowy 1m

Szt.

Szafka SZ-2

1

Switch switch przemystowy PoE

1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), samo-
dopasowujacy port §wiattowodowy SFP 100M/1000M,
Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie przed
wyladowaniami atmosferycznymi i réznicami potencjaléw
pomiedzy urzadzeniami, Temperatura pracy -30 °C ...

65 °C

Szt.

2

Patchcord F/UTP kat 5, Im

Szt.

3

Patchcord §wiattowodowy 1m

Szt.

4

Szafka SZ-3

1

Szafka SM-40/33/23

Kpl.

2

Switch switch przemystowy PoE

Szt.




1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), samo-
dopasowujacy port §wiattowodowy SFP 100M/1000M,
Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie przed
wyladowaniami atmosferycznymi i réznicami potencjaléw

pomiedzy urzadzeniami, Temperatura pracy -30 °C ...
65 °C

3 Patchcord §wiattowodowy 1m Szt. 2
4 Zasilacz awaryjny 300W Szt. 1
Instalacja
1 Metalowa kamera zewngtrzna, tubowa, wandaloodporna o | Kpl. 9
rozdzielczosci SMPX (4K) z obiektywem o ogniskowej
2.7Tmm-12mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno§¢ w nocy 50m
2 Uchwyt dla kamer, nascienny, dedykowany Szt. 9
3 Kabel §wiattowodowy Z-XOTktsDd 12j m 190
4 Mufa $wiattowodowa FOSC-400B4-NT-O-NNN Szt. 1
5 Szafka SM-40/33/23 Kpl. 1
6 Przewod YLY 3x2,5mm?2 m 410
7 Wtyka 2P+Z Szt. 1
8 Rurka RVKL m 230
9 Peschel odporny na UV m 155
10 Sakretka wiloparowa F/UTP kat. 5 m 400
11 Ochronnik przeciwprzepigciowy w torze transmisji Szt. 26
sieciowej, dla kamer montowanych na budynku, po obu
stronach toru
12 Puszka IP68 z zaciskami Szt. 1
13 Kanat elektroinstalacyjny K-100 z pokrywa M 110
14 Listwa elektroinstalacyjna M 50
15 Transformator wideo HDCVI; Standard: HD- Szt. 2
CVI;Maksymalny zasieg do 400m;
Zlacze koncentrycznego/symetrycznego: BNC/RJ-45;
Temperatura pracy: -10°C~+55°C
16 Zasilacz impulsowy 12 vdc, wielowyj$ciowy Szt. 1
117 Linka stalowa m 110




